Sistema MQ zincato a freddo

Bullone di bloccaggio,
dadi ed accessori

Vantaggi

m Semplici, compatti, fanno risparmiare tempo
m Un solo pezzo per il fissaggio

m Facili da maneggiare

= Universali: un solo bullone per tutti i binari

m Smontaggio semplice

Dati tecnici bullone

Zincatura zincatura galvanica
secondo DIN 50961
Bullone MQN
Materiale: Vite M10 8.8 DIN/ISO898
Dado: QSTE 380 TM, SEW 92
Rondella: DD11, DIN EN 10111
Filettatura Peso per pezzo Denominazione Conf. [mballo Articolo n.
@ d'ordine {p2) (p2)
M10 66 MQN 50 300 369623
Carico raccom. a Catico raccom. Coppia di semaggio
| tr?ziope Zeax (kN) o a taglio Q= (KN) Mo (Nm)
Aricoly Sinar | Blnar Certificato Antifuoco
MON 50 8,0 5,0 40
Binari I: MQ-21, MQ-41, MQ-21D, MQ-41D
Binari II: MQ-41/3, MQ-72, MQ-52-72 D, MQ-124XD m
L
IBMB n. 3646/261/07
Dadi con alette MQM
Dado M6-M10: QSTE 380, SEW 92
Dado M12: QSTE 32-2 KGK secondo DIN1654
Filettatura Peso per pezzo Denominazione Conf. Imballo Arlicolo n
@ d'ordine (p2) (p2)
M6 21 ® MaM-M6 50 800 369624
M 8 21 ® MQM-M38 50 800 369698
M10 21 ® MaM-M10 50 800 369626
M12 23 @ MaM-M12 50 800 369627
Carico raccom, a Carico raccom Cappia di serraggio
trazione Z== (kN) a1aglio Qe (kN) Mo (Nm)
Arlicolo Binari | Binarl Il
MAM-M 6 3,0 3,0 15 10
MQM-M 8 50 5,0 &) 20
MaM-M10 5,0 8,0 50 40
MQM-M12 5,0 8,0 50 40
Binari t: MQ-21, MQ-41, MQ-21D, MQ-41D
Binari iI: MQ-41/3, MQ-72, MQ-52-72 D, MQ-124XD
Piastra MQZ
Materiale: S 235 JR secondo DIN EN 10025
zinacatura galvanica
Filettatura Peso per pezzo Denominazione Conf. Imballo Articolo n.
{9) d'ordine (p2) {p2)
M8 92 MQzZ-l19 - 20 240 369678
M10 88 MQZ-L11 20 240 369679
M12 84 MQz-L13 20 240 369680
M16 80 MQz-L17 20 240 369681
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