l"‘ll'ﬂ-' Sistema MQ zincato a freddo

Angolari, mensole angolari
e piastre di collegamento

ntaggi . .
?Unlvgrsali: pochi pezzi per tutte le applicazioni

@ Facile da usare o o
m Tridimensionali: elevata stabilita e versatilita

pati tecnici

S 235 JR secondo DIN EN 10025

Materiale
Spessore materiale 4 mm

Zincatura zincatura sendzimir Fe/Zn 13 um

secondo DIN 50961

Angolare 90° premontato MQW-Q2

Vantaggi
m Premontato per montaggio semplice e salvatempo

m 2 MON premontati
m Forma ergonomica per una chiusura sicura
m Grande stabilita
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pezzo (g) d'ordine p7) ,‘_,'l
Angolafe3f0ri 90° 160 Maw-3 20 SIAiND L
A2MSU Y
Angolare 90° a 4 fori MQW-4 LR
| v
— ===
TE—— |
Peso p(er) gengmlnazlone C((mfj Imb(allt; Articolo n. i: 1‘
pezzo (g ‘ordine pz) Pz — %
Angolare 4 fori 90° 220 Maw-4 10 120 369658 Y
Angolare 90° a 8 fori MQW-8/90° R ( e e
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Peso p(er) g_engmlnazlone C(()nfj Imb(all(; Articolo n. ii[ l|
pezzo (g ordine pz pz } E :
Angolare 8 fori 90° 420 MQW-8/90° 10 40 369659 S
Angolare 90° a 2 fori MQW-P2
Peso per Denominazione . Conf, Imballo Articolo n.
pezzo (g) d'ordine (p2) )
Angolare 90° 2fori 160 Maw-P2 10 160 369661
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