
CPL Concordia, Via A. Grandi 39

PROGETTO:
DATA:

DISEGNATORE:

PROGETTISTA:

NON E' PERMESSO CONSEGNARE A TERZI O RIPRODURRE QUESTO DOCUMENTO NE' UTILIZZARE IL CONTENUTO O
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Sist di analisi CO-NOx-NH3-O2-T

CLIENTE : Via Ripamonti 58
SEREGNO (MILANO)

Tel 0362 231203
41033, Concordia sul Secchia (MO)
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TITOLO: DATA:

PROGETTO:
COMMESSA:01.15.043

29/01/2015

Sist di analisi CO-NOx-NH3-O2-T

SHA1-01.15.043/A

CLIENTE:
CPL Concordia, Via A. Grandi 39

DATA FIRMAREV. MODIFICA Schema pneumatico

DIS.:

FOGLIO

01
DI

31

1
2
3
4
5

F.T.41033, Concordia sul Secchia (MO)

Via Ripamonti 58

Tel 0362 231203

APPROVATO

Seregno - MILANO

Linea riscaldata - Doppio tubo

H0205718

C.N.A.

N.C. EV1

CALIBRAZIONE DINAMICA

CALIBRAZIONE
Flussimetro 0-3 l/min

H0203003

CAL. GAS IN CO-NO-O2

Raccordi rapidi a pannello

Ingresso gas di calibrazione

CALIBRAZIONE DIRETTA

400x200x120 mm
Cassa di derivazione

K4843924 +

NOTE: Montare 1 resistenza da 150 W

INGRESSO ARIA CAL. ZERO

CAMINO

INGRESSO LINEA
RISCALDATA

Armadio di analisi 2000x800x600 mm

BOX RISCALDATO

K4842754

Sonda di prelievo

mod. 7030 h. 1000
KJ500274

riscaldata

FL1

Scarico condensa

Refrigeratore EGK 1/2
KJ700429

A PANNELLO
MONTAGGIO

IN1

OUT1

H0207431

VM1 VM2

PP1
Pompa

peristaltica

MP1

KJ700541

MV03.01.00.18

VM4

CALIBRAZIONE NH3

CAL. GAS IN NH3

T14

T14

T8

T
13

T12 T12

T
11

T2

T2

T1

T8

T3
02.0

02.5
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TITOLO: DATA:

PROGETTO:
COMMESSA:01.15.043

29/01/2015

Sist di analisi CO-NOx-NH3-O2-T

SHA1-01.15.043/B

CLIENTE:
CPL Concordia, Via A. Grandi 39

DATA FIRMAREV. MODIFICA Schema pneumatico

DIS.:

FOGLIO

02
DI

31

1
2
3
4
5

F.T.41033, Concordia sul Secchia (MO)

Via Ripamonti 58

Tel 0362 231203

APPROVATO

Seregno - MILANO

H0207004
Pompa di aspirazione

Valvola di by-pass

H0205718

C. N.A.

N.C. EV2
NO2

NO
Convertitore NO2/NO

KJ700408

H0207191

Guardia condensa CAMPIONE

Enox II
Analizzatore

F523301L

GAS INGAS OUT

Armadio di analisi 2000x800x600 mm

VENT

P1

H0205728

H0207190

CO (Range 0 - 200 mg/Nm3)
NO (Range 0 - 100 mg/Nm3)

E705
Analizzatore

F6000011

GAS INGAS OUT O2 (Range 0 - 25 %)

A PANNELLO
MONTAGGIO

A PANNELLO
MONTAGGIO

NH3 (Range 0 - 10 mg/Nm3)

VB1
2 1

A PANNELLO
MONTAGGIO

VM3

T3 T4

T8

T5

T6

T6

T9

T8T7

T10 T8

01.9

01.8
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TITOLO: DATA:

PROGETTO:
COMMESSA:01.15.043

29/01/2015

Sist di analisi CO-NOx-NH3-O2-T

SPARE

CLIENTE:
CPL Concordia, Via A. Grandi 39

DATA FIRMAREV. MODIFICA

DIS.:

FOGLIO

03
DI

31

1
2
3
4
5

F.T.41033, Concordia sul Secchia (MO)

Via Ripamonti 58

Tel 0362 231203

APPROVATO

Seregno - MILANO
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

TITOLO: DATA:

PROGETTO:
COMMESSA:01.15.043

29/01/2015

Sist di analisi CO-NOx-NH3-O2-T

SHA2-01.15.043/A

CLIENTE:
CPL Concordia, Via A. Grandi 39

DATA FIRMAREV. MODIFICA Alim generale, T quadro

DIS.:

FOGLIO

04
DI

31

1
2
3
4
5

F.T.41033, Concordia sul Secchia (MO)

Via Ripamonti 58

Tel 0362 231203

APPROVATO

Seregno - MILANO

Segnalazione lampeggiante

apertura armadio

Lampade al neon

per illuminazione interna

Contatto apertura

Visualizzatore T. Ambiente
TLZ11   K4842613

7 9 5 6 10 11
1 2

Set allarme: 37°C

Set pre-allarme: 33°C

T. QUADRO (°C)

CONTATTORE

NTC

DILM17-10

Fusibile 25 A

per mancanza alim da rete (N.C.)
per alta T armadio oppure

Uscita allarme blocco sistema

ZSH1N

condizionatore

porta armadio

spegnimento

A PANNELLO
MONTAGGIO

VIS1

01

02

01

02

02 03

03 03

03

11

02

05

04

01

06

09

07

08

02 02

01

10

12

13

X1

N
F1

A2

A1

T1

L1

T2

L2 L3

T3

13

14

3

4

X2

05.0

05.0

05.0

05.1

05.1

15.0

21

14

13

22
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TITOLO: DATA:

PROGETTO:
COMMESSA:01.15.043

29/01/2015

Sist di analisi CO-NOx-NH3-O2-T

SHA2-01.15.043/B

CLIENTE:
CPL Concordia, Via A. Grandi 39

DATA FIRMAREV. MODIFICA Alim 12 Vcc, Cond, Sonda risc.

DIS.:

FOGLIO

05
DI

31

1
2
3
4
5

F.T.41033, Concordia sul Secchia (MO)

Via Ripamonti 58

Tel 0362 231203

APPROVATO

Seregno - MILANO

Condizionatore EGO 30
da parete H0206944

FAIL SAFE

S3

Uscita alimentazione 230 Vac
sonda riscaldata

Ingresso allarme

L1 rossa
LED a pannello

ANOMALIA SONDA

Alimentatore 12 Vcc

K4846380

Alim 1

S2S1
PLN4-C6/1N-W

Fusibili ritardati
16 A

PLN4-C6/1N-W

DR-75-12

sonda riscaldata

MOEZSH1N

A PANNELLO
MONTAGGIO

PE L2=N L1=L

10

07

05

16

1514

11 11

19

11

10

21
20

07

22

22

18

07

19

10 10

11

07 0707
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07
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2 1

1 2
4

3
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N L V
+

V
-

04.9

04.9
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06.0
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04.2
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15.0
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11.5
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TITOLO: DATA:

PROGETTO:
COMMESSA:01.15.043

29/01/2015

Sist di analisi CO-NOx-NH3-O2-T

SHA2-01.15.043/C

CLIENTE:
CPL Concordia, Via A. Grandi 39

DATA FIRMAREV. MODIFICA Linea riscaldata - DAT3015

DIS.:

FOGLIO

06
DI

31

1
2
3
4
5

F.T.41033, Concordia sul Secchia (MO)

Via Ripamonti 58

Tel 0362 231203

APPROVATO

Seregno - MILANO

S4

Regolatore temperatura TCK

K4842621

IS1

Linea (15 metri)

REG1

T. LINEA RISCALDATA (°C)

K4841014

Uscita alimentazione 230 Vac

Ingresso segnale TCK
Misura T. Linea riscaldata

Set point: 140 °C

PLN4-C10/1N-W

linea riscaldata

DAT 3015 - I
K4846301

INDIRIZZO: 11

CO

NO

NH3

A PANNELLO
MONTAGGIO

TLK38

T. fumi

28

24

23

2828

26
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27
29

30

19

24

23
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07 07

07
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38
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33

07
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10
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11-
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TITOLO: DATA:

PROGETTO:
COMMESSA:01.15.043

29/01/2015

Sist di analisi CO-NOx-NH3-O2-T

SHA2-01.15.043/D

CLIENTE:
CPL Concordia, Via A. Grandi 39

DATA FIRMAREV. MODIFICA Box riscaldato

DIS.:

FOGLIO

07
DI

31

1
2
3
4
5

F.T.41033, Concordia sul Secchia (MO)

Via Ripamonti 58

Tel 0362 231203

APPROVATO

Seregno - MILANO

S5

Regolatore temperatura

K4842621

IS2

Box caldo con PT100

REG2

T. BOX ELETTROVALVOLA (°C)

K4841014

Set point: 120 °C

R
es

is
te

nz
a 

15
0W

P
T

 1
0

0

BOX RISCALDATO

H0205718

EV1

Fusibile 2 A
PLN4-C6/1N-W

K
48

42
61

5

A PANNELLO
MONTAGGIO

H
03

10
02

0

K4843924 +
400x200x120 mm

Cassa di derivazione

TLK38
e piastra

H0207431

07

41

46

49

109

46

47

47

43

46

44

45

107

48

48

42

42
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41

110

110108

49

19

07

1111

10 10

19
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6

8 3+ 4-

A1+

1

T1

10

A2-

11

L1

2

12

13
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15

16

F3 18-

17+

06.9

06.9 08.0

08.0

06.9

06.9 08.0

08.0

13.0

15.0

T
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TITOLO: DATA:

PROGETTO:
COMMESSA:01.15.043

29/01/2015

Sist di analisi CO-NOx-NH3-O2-T

SHA2-01.15.043/E

CLIENTE:
CPL Concordia, Via A. Grandi 39

DATA FIRMAREV. MODIFICA Convertitore NO2/NO

DIS.:

FOGLIO

08
DI

31

1
2
3
4
5

F.T.41033, Concordia sul Secchia (MO)

Via Ripamonti 58

Tel 0362 231203

APPROVATO

Seregno - MILANO

S6

Regolatore temperatura

K4842621

IS3

Convertitore NO2/NO

KJ700408

ROSSO

BLU

K4841014

REG3

Convertitore NO2/NO (TcJ)

Set point: 400°C

H0205718

EV2

Interruttore ON/OFF

L2 verde
LED a pannello

BY-PASS CONV. NO2/NO

1N4048

T. CONV. NO2/NO (°C)
PLN4-C6/1N-W

ARANCIO

NERO

A PANNELLO
MONTAGGIO

A PANNELLO
MONTAGGIO

SW1

TLK38

53

07

54

54

51

57

114

52

113

55

58

58

58

58

58

19

19

56

50

50

19
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54

112

07

11 11

10 10

07 0707

19 19
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6

8 3+

A1+
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TITOLO: DATA:

PROGETTO:
COMMESSA:01.15.043

29/01/2015

Sist di analisi CO-NOx-NH3-O2-T

SHA2-01.15.043/F

CLIENTE:
CPL Concordia, Via A. Grandi 39

DATA FIRMAREV. MODIFICA Refrigeratore, Manutenzione in corso

DIS.:

FOGLIO

09
DI

31

1
2
3
4
5

F.T.41033, Concordia sul Secchia (MO)

Via Ripamonti 58

Tel 0362 231203

APPROVATO

Seregno - MILANO

Interruttore ON/OFF a pannello MANUTENZIONE IN CORSO

L4 verde

LED a pannello

KJ700429

REF

Refrigeratore

mod. EGK 1/2

MP1
Pompa peristaltica

KJ700541

PP1

L3 rossa
LED a pannello

ANOMALIA REFRIGERATORE

S7
PLN4-C10/1N-MW

A PANNELLO
MONTAGGIO

A PANNELLO
MONTAGGIO

SW2

con scambiatore
in AISI

64

0707

07

19

63

61

62

59

60

11

10

19

11

19

64 64

63

19

59

63

07

60

10

A1

L=1 N=2

08.9

08.9

T

10.0

10.0

2

1

3

08.9

08.9

10.0

10.0

15.0

15.0
A2
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TITOLO: DATA:

PROGETTO:
COMMESSA:01.15.043

29/01/2015

Sist di analisi CO-NOx-NH3-O2-T

SHA2-01.15.043/G

CLIENTE:
CPL Concordia, Via A. Grandi 39

DATA FIRMAREV. MODIFICA Guardia condensa, Pompa aspirazione

DIS.:

FOGLIO

10
DI

31

1
2
3
4
5

F.T.41033, Concordia sul Secchia (MO)

Via Ripamonti 58

Tel 0362 231203

APPROVATO

Seregno - MILANO

Scheda guardia condensa

Elettrodi

K2010915

RESET ALL. CONDENSA

GC

GUARDIA CONDENSA

S8

Pompa di aspirazione

H0207004

Relè 12 Vcc

R1

L5 rossa
LED a pannello

BLOCCO ASPIRAZIONE

PLN4-C6/1N-W

A PANNELLO
MONTAGGIO

Reset a pannello

A PANNELLO
MONTAGGIO

SW3
P1

71

65

67 68

69

66

07

07

74

72

19

65

65

70

19

11

71 71

10

11

19

07

10
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73
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70

07

1 3 1
0

1
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8 9

A
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A
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1
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1
4
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2
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2
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2
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A8

A
7
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09.9
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11.0

11.0

09.9
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11.0
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TITOLO: DATA:

PROGETTO:
COMMESSA:01.15.043

29/01/2015

Sist di analisi CO-NOx-NH3-O2-T

SHA2-01.15.043/H

CLIENTE:
CPL Concordia, Via A. Grandi 39

DATA FIRMAREV. MODIFICA Contatti stato impianto

DIS.:

FOGLIO

11
DI

31

1
2
3
4
5

F.T.41033, Concordia sul Secchia (MO)

Via Ripamonti 58

Tel 0362 231203

APPROVATO

Seregno - MILANO

Ingresso contatto
impianto in marcia

Ingresso contatto
impianto in N_F

Ingresso contatto
impianto in manutenzione

Ingresso contatto
impianto guasto

DAT3580
K2010290

RS-485
MASTER

ALIM. 24 Vcc

U
S

C
IT

A
R

J-
45

Power supply

Alimentatore 24 Vcc

K4846369

Alim 2
DR-15-24

19
2.

16
8.

10
0.
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07
76 77 78

07

07

07
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07 07
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07
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40
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V
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V
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N L
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10.9 13.0
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TITOLO: DATA:

PROGETTO:
COMMESSA:01.15.043

29/01/2015

Sist di analisi CO-NOx-NH3-O2-T

SHA2-01.15.043/I

CLIENTE:
CPL Concordia, Via A. Grandi 39

DATA FIRMAREV. MODIFICA Analizzatore O2 - E705

DIS.:

FOGLIO

12
DI

31

1
2
3
4
5

F.T.41033, Concordia sul Secchia (MO)

Via Ripamonti 58

Tel 0362 231203

APPROVATO

Seregno - MILANO

P
O

W
E

R

C25 - MASCHIO

Uscita analogica (+)

Uscita analogica (-)

Contatto di manutenzione in atto (COM)

Fault (NO) - Modalità Fail Safe

Fault (COM) - Modalità Fail Safe

Allarme superamento soglia massima O2 (COM)

Allarme superamento soglia minima O2 (NO)

Allarme superamento soglia minima O2 (COM)

Contatto di manutenzione in atto (NO)

Allarme superamento soglia massima O2 (NO)

E705: ANALIZZATORE O2

C9 - FEMMINA

R
S

4
8
5
 -

B
-

N
o
n
 c

o
n
n
e
ss

o

N
o
n
 c

o
n
n
e
ss

o

N
o
n
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o
n
n
e
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N
o
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o
n
n
e
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R
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A
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n
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o
n
n
e
ss

o

N
o
n
 c

o
n
n
e
ss

o

N
o
n
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o
n
n
e
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o

INDIRIZZO: 40

S9

Uscita attiva 4-20 mA O2

PLN4-C6/1N-W

F6000011

Lato analizzatore - Connettore FEMMINA

Lato analizzatore - Connettore MASCHIO

R = 120

07

86

82

82

83

84

11 11

10 10

07 07

3838

4040

85

85

29 30

+ -

1

6
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4
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7

2

6

1

13.0

13.0

15.0

15.0

13.0

11.8

11.9

11.9

11.9

11.8

15.0

15.1

15.1
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TITOLO: DATA:

PROGETTO:
COMMESSA:01.15.043

29/01/2015

Sist di analisi CO-NOx-NH3-O2-T

SHA2-01.15.043/L

CLIENTE:
CPL Concordia, Via A. Grandi 39

DATA FIRMAREV. MODIFICA Analizzatore CO-NO-NH3 - ENOX II

DIS.:

FOGLIO

13
DI

31

1
2
3
4
5

F.T.41033, Concordia sul Secchia (MO)

Via Ripamonti 58

Tel 0362 231203

APPROVATO

Seregno - MILANO

Enox II

C25A C25B C25C C25D

POWER
CO (0-200 mg/Nm3)
NO (0-100 mg/Nm3)

Analizzatore

F523301L

NH3 (0-10 mg/Nm3)

Uscita attiva 4-20 mA NH3

Uscita attiva 4-20 mA NO

Uscita attiva 4-20 mA CO

07

07 07

88
87

19

82

49

07

85

34

19

07

87

19

88

89

31

35

32

90

36
91

33

- +

- +

-

35 36

33 34

31 32
+

12.1

12.1

12.9

14.0 14.4

11.9

14.4

14.8
14.8

06.8

06.8

14.8
14.8

06.8
06.8

14.8
14.8

06.8
06.814.107.5

14.0
14.1

15.0

15.6

15.6

15.6
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TITOLO: DATA:

PROGETTO:
COMMESSA:01.15.043

29/01/2015

Sist di analisi CO-NOx-NH3-O2-T

SHA2-01.15.043/M

CLIENTE:
CPL Concordia, Via A. Grandi 39

DATA FIRMAREV. MODIFICA Connettori ENOX II

DIS.:

FOGLIO

14
DI

31

1
2
3
4
5

F.T.41033, Concordia sul Secchia (MO)

Via Ripamonti 58

Tel 0362 231203

APPROVATO

Seregno - MILANO

C25B

Analisi sistema campionamento (-)

Prelievo 1 in analisi (-)

Prelievo 2 in analisi (-)

Prelievo 3 in analisi (-)

Prelievo 4 in analisi (-)

Bassa pressione Zero gas (-)

Bassa pressione Span gas 1 (-)

Bassa pressione Span gas 2 (-)

Bassa pressione Span gas 3 (-)

Allarme di flusso (-)

Non connesso

Calibrazione remota (-)

Bassa pressione Span gas 3 (-)

Allarme di flusso (+)

Non connesso

Calibrazione remota (+)

Non connesso

Prelievo 4 in analisi (-)

Bassa pressione Zero gas  (+)

Bassa pressione Span gas 1 (+)

Bassa pressione Span gas 2 (-)

Anomalia sistema di campionamento (+)

Prelievo 1 in analisi (+)

Prelievo 2 in analisi (+)

Prelievo 3 in analisi (+)

C25D

Ingresso ossigeno (4-20mA) (+)

Ingresso ossigeno (4-20mA) (-)

Ingresso spare 1 (4-20) (+)

Ingresso spare 1 (4-20mA) (-)

Ingresso spare 2 (4-20mA) (+)

Ingresso spare 2 (4-20mA) (-)

Ingresso spare 3 (4-20mA) (+)

Ingresso spare 3 (4-20mA) (-)

Ingresso spare 4 (4-20mA) (+)

Ingresso spare 5 (4-20mA) (+)

Ingresso spare 5 (4-20mA) (-)

Non connesso

Non connesso

Non connesso

Non connesso

Non connesso

Uscita analogica 4 (4-20mA) (+)

Uscita analogica 4 (4-20mA) (-)

Uscita analogica 1 (4-20mA) (+)

Uscita analogica 1 (4-20mA) (-)

Uscita analogica 2 (4-20mA) (+)

Uscita analogica 2 (4-20mA) (-)

Uscita analogica 3 (4-20mA) (+)

Uscita analogica 3 (4-20mA) (-)

SUB-D FEMMINA

Allarme Gas 1 (c.)

Allarme Gas 1 - B - (n.a.)

Allarme Gas 1 - A - (n.a.)

Allarme Gas 2 (c.)

Allarme  Gas 2 - B - (n.a.)

Allarme  Gas 2 - A - (n.a.)

Allarme Gas 3 (c.)

Allarme  Gas 3 - B - (n.a.)

Allarme  Gas 3 - A - (n.a.)

Service (c.)

Service (n.a.)

Service (n.c.)

Comando valvola calibrazione di zero (n.a.)

Comando valvola calibrazione di zero (c.)

Calibrazione di zero in corso (n.a.)

Calibrazione di zero in corso (c.)

Fault (c.)

Comando valvola calibrazione di span GAS 2 (n.a.)

Comando valvola calibrazione di span GAS 2 (c.)

Comando valvola calibrazione di span GAS 1 (n.a.)

Comando valvola calibrazione di span GAS 2 (c.)

Fault (n.a.)

Fault (n.c.)

Calibrazione di span in corso (n.a.)

Calibrazione di span in corso (c.)

C25A

Ingresso spare 4 (4-20mA) (-)

Lato analizzatore - Connettore MASCHIO Lato analizzatore - Connettore MASCHIOLato analizzatore - Connettore FEMMINA

SUB-D MASCHIO SUB-D FEMMINA
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F.T.41033, Concordia sul Secchia (MO)
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Tel 0362 231203

APPROVATO
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IA1 IA2 IA3 IA4 IA5 IA6 IA7 IA8 IB1 IB2 IB3 IB4 IB5 IB6 IB7 IB8 IC1 IC2 IC3 IC4 IC5 IC6 IC7 IC8

PWR
485

Scheda allarmi
K2010219

INDIRIZZO: 20

S10

Pre-allarme alta T armadio

Anomalia condizionatore

Anomalia sonda riscaldata

Bassa T linea riscaldata

Bassa T box riscaldato

Bassa T conv. NO2/NO

Anomalia refrigeratore

Manutenzione in corso

Allarme guardia condensa

Impianto in marcia

PLN4-C6/1N-W

Impianto in normale funzionamento

Impianto in manutenzione

Impianto guasto

Fault E705
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12- 10+ 1 2

Temperatura Fumi
K4842618

T. FUMI (°C)

Trasmettitore T.C.K 4035
K4846321 OUT

IN

Ingresso segnale TCK
misura T. fumi

Uscita attiva 4-20 mA
misura T. fumi

TLV 38

S11
PLN4-C6/1N-W

MONTAGGIO
A PANNELLO

Relè 12 Vcc

R3

L6 rossa
LED a pannello

SUPERAMENTO SOGLIE

A PANNELLO
MONTAGGIO

L7 rossa
LED a pannello

ANOMALIA SISTEMA ANALISI

A PANNELLO
MONTAGGIO

Relè 12 Vcc

R2

INGRESSO Tc K
DA TETTO
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Sist di analisi CO-NOx-NH3-O2-T

SHA3-01.15.043/A
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DATA FIRMAREV. MODIFICA Morsettiera
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Via Ripamonti 58
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M
O

R
S

E
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R
A
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A
R

IS
C

A
LD

A
TA

Ingresso alimentazione generale sistema di analisi - 230 Vac 50/60  Hz - 25 A max 5.75 kW tot

Uscita SPST a relè allarme blocco sistema per alta temperatura armadio oppure
per mancanza alimentazione da rete (N.C.)

Uscita alimentazione sonda riscaldata - 230 Vac 50/60 Hz

Ingresso allarme anomalia sonda riscaldata

Uscita alimentazione linea riscaldata - 230 Vac 50/60 Hz

Ingresso segnale TCK misura temperatura linea riscaldata

PE

PE

PE
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N
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DIS.:
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F.T.41033, Concordia sul Secchia (MO)

Via Ripamonti 58

Tel 0362 231203
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Alimentazione resistenza box riscaldato - 230 Vac 50/60 Hz

Segnale PT100 misura temperatura box riscaldato

Alimentazione 12 Vcc - Elettrovalvola di zero EV1

Ingresso contatto pulito impianto in marcia (Chiuso = Impianto in marcia)

Ingresso contatto pulito impianto in normale funzionamento (Chiuso = Impianto in N_F)

Ingresso contatto pulito impianto in manutenzione (Chiuso = Impianto fermo per manutenzione)

Ingresso contatto pulito impianto guasto (Chiuso = Impianto fermo per guasto)

PE
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F.T.41033, Concordia sul Secchia (MO)

Via Ripamonti 58

Tel 0362 231203

APPROVATO

Seregno - MILANO

Uscita attiva 4-20 mA - O2 ( 0 - 25 % )

Uscita attiva 4-20 mA - CO ( 0 - 200 mg/Nm3 )

Uscita attiva 4-20 mA - NO ( 0 - 100 mg/Nm3 )

Uscita attiva 4-20 mA - NH3 ( 0 - 10 mg/Nm3 )

Uscita attiva 4-20 mA - Temperatura fumi ( 0 - 500 °C )

Uscita RS485 - Mod-Bus RTU

Ingresso segnale Tc K - Misura temperatura fumi
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APPROVATO
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Uscita SPDT a relè contatto cumulativo di allarme superamento soglie medie orarie

Uscita SPDT a relè contatto cumulativo di allarme anomalia sistema di analisi

C = Comune

N.C. = Medie sotto soglie

N.A. = Medie oltre soglie

C = Comune

N.A. = Anomalia sistema

N.C. = Funzionamento regolare
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Seregno - MILANO

M
O

R
S

E
TTIE

R
A

D
I IN

TE
R

FA
C

C
IA

Alimentazione pompa peristaltica PP1 - 230 Vac 50/60 Hz

Alimentazione pompa dI aspirazione P1 - 230 Vac 50/60 Hz

Sezionatore alimentazione 12 Vcc - Elettrovalvola di zero EV1

Alimentazione convertitore NO2/NO - 230 Vac 50/60 Hz

Segnale TCJ temperatura convertitore NO2/NO
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Armadio di analisi

Ingresso alimentazione generale

Uscita alim. 230 Vac
sonda riscaldata

Ingresso allarme

Uscita alim. 230 Vac
linea riscaldata

Ingresso segnale TCK
misura T. linea

Linea riscaldata

Estremità da collegare al box riscaldato

Sonda riscaldata

Estremità da collegare ai raccordi sulla sonda riscaldata

Cavo 3x6 mm^2

Cavo 3x1,5 mm^2

Cavo schermato 2x1 mm^2

ALIMENTAZIONE GENERALE SISTEMA DI ANALISI - 230 Vac 50/60 Hz - 4.9 kW max.

CAMINO

230 Vac 50/60 Hz

sonda riscaldata

Ingresso segnale TCK
misura T. fumi Termocoppia K

Cavo compensato per TCK

INGRESSO
DA TETTO
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L103

7

8

9

5

6

N

10

F1

11-

12+

E

L
N

TERRA

C L

TERRA

TERRA

27+

28-



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

TITOLO: DATA:

PROGETTO:
COMMESSA:01.15.043

29/01/2015

Sist di analisi CO-NOx-NH3-O2-T

SHA4-01.15.043/B

CLIENTE:
CPL Concordia, Via A. Grandi 39

DATA FIRMAREV. MODIFICA Collegamenti funzionali

DIS.:

FOGLIO

26
DI

31

1
2
3
4
5

F.T.41033, Concordia sul Secchia (MO)

Via Ripamonti 58

Tel 0362 231203

APPROVATO

Seregno - MILANO

Ingresso contatto pulito
impianto in marcia

Ingresso contatto pulito
impianto in N_F

Armadio di analisi

Cavo schermato 2x1 mm^2

Cavo schermato 2x1 mm^2

CONTATTO IMPIANTO

IN MARCIA

CONTATTO IMPIANTO

IN NORMALE FUNZIONAMENTO

CHIUSO=impianto in marcia

CHIUSO=impianto in N_F

SISTEMA DI CONTROLLO IMPIANTO

Ingresso contatto pulito
impianto fermo per manutenzione

Ingresso contatto pulito
impianto fermo per guasto

Cavo schermato 2x1 mm^2

Cavo schermato 2x1 mm^2

CONTATTO IMPIANTO

IN MANUTENZIONE

CONTATTO IMPIANTO

GUASTO

CHIUSO=impianto fermo per manutenzione

CHIUSO=impianto fermo per guasto

PC acquisizione dati

Ethernet

10 base-T

Uscita DAT3580

Cavo di rete incrociato cat. VI

FER Strumenti

& DCS

Controllo
Remoto

LATO CLIENTE

NON INCLUSO IN FORNITURA

L108

L105

L104

L107

L106

25

26
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CAMPIONE

70

13

70

13

CALIBRAZIONE DINAMICA

CALIBRAZIONE DIRETTA

CALIBRAZIONE

CAL. GAS IN CO-NO-O2

T. QUADRO (°C)

ANOMALIA SONDA

T. LINEA RISCALDATA (°C)

T. BOX ELETTROVALVOLA  (°C)

T. CONV. NO2/NO (°C)

BY-PASS CONV. NO2/NO

ANOMALIA REFRIGERATORE

MANUTENZIONE  IN CORSO

GUARDIA CONDENSA

RESET ALL. CONDENSA

BLOCCO ASPIRAZIONE

CALIBRAZIONE NH3 CAL. GAS IN NH3

T. FUMI (°C) ANOMALIA SISTEMA DI ANALISI

SUPERAMENTO SOGLIE
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Vista Frontale Vista Laterale
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NOTE: Collegamenti elettrici da piastra di fondo

INGRESSO
TC K

INGRESSO
ARIA DI ZERO

INGRESSO
LINEA

RISCALDATA


