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1 Informazioni generali

Il software di acquisizione DAS-DAC € da considerarsi parte integrante del sistema di analisi venduto dalla
FER Strumenti e pertanto da utilizzarsi esclusivamente in accoppiamento con il sistema stesso. FER
Strumenti non effettuera interventi in garanzia richiesti a seguito di utilizzi diversi da quanto sopra riportato.

E’ pertanto vietato duplicare il programma e alterare il file di configurazione senza esplicita autorizzazione di
FER Strumenti. Eventuali infrazioni alle suddette limitazioni fanno automaticamente decadere la garanzia.

Il programma viene di norma installato e configurato dai tecnici FER Strumenti direttamente sul PC destinato
all'acquisizione dati del sistema; per eventuali ed ulteriori installazioni viene fornito un CD-ROM con tutti i file
di installazione.

1.1 Caratteristiche

Il software DAS/DAC, nato per essere collegato all'analizzatore ENOX e ai sistemi di analisi prodotti da FER
Strumenti, si & evoluto nel tempo fino a poter integrare moduli I/O analogici e digitali su Mod-bus e Profi-bus
di terze parti.

Il software DAS/DAC attualmente acquisisce, elabora, calcola e presenta i dati ricevuti dai bus di campo in
accordo con diverse normative, per poter soddisfare i requisiti dei diversi enti preposti al controllo:

- D.Lgs. 03.04.2006, n.152, “Norme in materia ambient ale”

- DDS 27.04.2010, n.4343, “Specifiche e criteri di  trattamento dati”

- “Documento tecnico di riferimento per I'implement azione del sistema di monitoraggio in continuo
delle emissioni” emesso da A.R.P.A. Piemonte

1.2 Principio di funzionamento

Il sistema di acquisizione € composto da due moduli software distinti DAS (Data Acquisition Server) e DAC
(Data Acquisition Client).

Per ogni sistema di analisi viene installato un modulo DAS su un PC collegato con opportuno protocollo al
sistema di analisi: il DAS acquisisce, valida, ingegnerizza e media tutte le informazioni (misure o monitor, stati
analizzatori o stati monitor, stati impianto e apparecchiature) che riceve in continuo. Per mezzo del DAC,
dallo stesso PC o in remoto attraverso una LAN o attraverso Internet si pud accedere sia alle informazioni
istantanee su un quadro sinottico (valori e stati), sia a quelle elaborate in forma di medie di tutte le misure sui
periodi previsti per legge, sia alle informazioni storiche in forma di grafici e di allarmi rilevati rispetto a valori di
soglia impostati.

ACQUISIZIONE
MONITOR e STATI
MONITOR

ARCHMAZIONE

INGEGNERIZZRZIONE VALORI MEDI
{FILES:
EVENTUALIVERIFICA rEsET AN
INVALIDAZION| |
EVENTUALI VERIFICHE CALCOLO VALORI
SUPERAMENTI SOGLIA LLIHE

ARCHMARZIONE DATI
ISTANTANEI
{FILES: x0000000c SAD)

u]
CALCOLO
MEDIE ?
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1.3

Funzioni

Calcolo delle medie richieste dalla normativa applicata

Compilazione di file di valori istantanei e di valori medi come richiesto dalla normativa applicata
Calcolo delle misure teoricamente acquisibili in funzione dei tempi di risposta del sistema di analisi e
calcolo dell'indice di disponibilita per tutte le medie nei periodi di campionamento richiesti e nei
termini definiti dalla normativa applicata.

Gestione dei segnali di stato impianto indicati dalla normativa applicata

Attivazione di segnali di pre-allarme e allarme in funzione di superamenti di soglia su dati istantanei e
su valori medi sottoposti al controllo dei limiti

Rappresentazione dell'andamento di tutte le misure istantanee tramite grafici con aggiornamento in
tempo reale.

Presentazione, stampa ed esportazione di riepiloghi definiti dalla normativa applicata per una piu
facile analisi dei valori registrati.

Possibilita di calcolare/visualizzare/archiviare ciascuna grandezza misurata come Tal Quale,
Normalizzata e Riferita all'ossigeno. .

Visualizzazione in tempo reale su quadro sinottico con schema funzionale del sistema stesso di tutte
le grandezze istantanee e degli stati del sistema di analisi e dell'impianto

Possibilita di generare report personalizzati ed esportarli in formato CSV (Comma Separated Values)
facilmente importabili in Excel e Access (se richiesto da normativa applicata).

Eccitazione di contatti a relé collegabili a sistemi di alerting (sirena, lampeggiante, invio SMS, ecc.) in
occasione di anomalie di funzionamento dei dispositivi che compongono il sistema di analisi (inclusa
linterruzione dell'attivita di acquisizione da parte del sistema) o per il superamento di soglie di
preallarme e allarme impostabili su valori istantanei e medie orarie.
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2 DAS Data Acquisition Server

IL DAS costituisce I'applicazione server del sistema di acquisizione. Viene predisposto per interrogare sul bus
485 o su rete ethernet con protocollo MOD-BUS o, con scheda opportuna, su Profi-bus tutte le
apparecchiature destinate alla comunicazione di dati o stati. Le apparecchiature che possono essere
collegate sono:
- serie analizzatori infrarossi ENOX FER Strumenti, in grado di misurare e trasmettere fino a :
0 3 gas (con tecnologia infrarossa) e ossigeno (cella elettrochimica).
0 6 misure analogiche ritrasmesse da segnali 4-20 mA esterni
o Svariate serie di allarmi di misura e funzionamento dello strumento stesso.
- UPLC FER Strumenti in grado di ritrasmettere :
0 6 misure analogiche ritrasmesse da segnali 4-20 mA esterni
0 stati digitali configurabili.
Scheda I/0 Mod-bus FER Strumenti in grado di ritrasmettere
0 24 Stati digitali foto-accoppiati configurabili
Analizzatore di Ossigeno E 705 FER Strumenti.
- Web - server OPC
Mod-server Mod-bus
Analizzatori e moduli I/O analogici e digitali standard MOD-BUS
Moduli I/O analogici e digitali standard Profibus

Per ogni tipo di dispositivo possono essere collegati piu apparecchi con l'ovvia limitazione dei tempi di
interrogazione: piu sono le macchine da interrogare piu lungo sara l'intervallo di acquisizione. Questo tempo &
impostabile in fase di messa in servizio a seconda delle necessita..

Tutte le grandezze istantanee acquisite vengono immagazzinate in un database (per I'elaborazione delle
medie) e in files tipo CSV (archivio storico/back-up); tutte le medie elaborate sono archiviate nello stesso
database dei dati istantanei (archivio storico) e in files tipo CSV (back-up)

In fase di set-up per ogni grandezza oggetto di acquisizione vengono impostati i fondo scala, il valore di
incertezza dello strumento ed eventuali normalizzazioni e/o riferimenti al’lO2. E’ possibile associare ad ogni
grandezza oggetto di acquisizione uno o piu stati digitali per un’eventuale invalidazione (es. calibrazione,
fault analizzatore, ecc)
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2.1 Funzionamento

Il DAS viene attivato all'accensione del PC dedicato all'acquisizione dati.
Ad ogni suo avvio, viene effettuata un’operazione di “compatta e ripristina” del Database.
Durante il suo normale funzionamento appare nella barra delle icone in basso a destra dello schermo l'icona

mentre quando il server € acceso ma non sta acquisendo, appare sempre nello stesso posto 'icona

Premendo il tasto SX del mouse su queste due icone, compaiono rispettivamente le seguenti console:

DAS console

e nelle caselle comparira lo stato attuale del DAS.

DAS console
START

DAS
STOPPED

Se non si e in possesso delle credenziali necessarie per 'amministrazione del sistema di acquisizione DAS, &
possibile effettuare solamente lo START del programma DAS..

Premendo invece il tasto CONFIG o STOP si apre la finestra e inserendo le credenziali € possibile

rispettivamente accedere alla configurazione del sistema oppure fermare I'acquisizione

% Login time out in 19 sec.

User Mame: |

Password: |

OE.

Cancel |

20 secondi ¢ il tempo a disposizione per inserire login e password che vengono comunicati al responsabile
del sistema in fase di installazione. |l sistema € protetto da un doppio livello di password:

0 Accesso Supervisore che ha la possibilita di effettuare variazioni sulla configurazione
0 Accesso Utente che ha la possibilita di controllare il buon funzionamento del sistema di

acquisizione

In questo manuale da questo punto in poi ogni funzi

protetta da password.

one che rechera a fianco il simbolo

N

(%]

Software e archivi, essendo parte integrante di sistemi di analisi configurati e collaudati, vengono consegnati
gia configurati in tutte le loro funzioni e con le credenziali che permettono solo il controllo del buon
funzionamento del sistema di acquisizione.
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3 DAC Data Acquisition Client

E’ il programma che permette di consultare, stampare ed esportare tutti i dati acquisiti ed elaborati dal
sistema di analisi.

3.1 Attivazione della console

La console puo essere attivata sia tramite il collegamento situato sul desktop del computer sia dal menu’
START sezione PROGRAMMI gruppo FER Strumenti.

DAL - Data Acq...
-_ sinottico con layout impianto

sinottico A

sinottico tabellare

B grafici in tempo reale
grafici

‘segnali digitali

segnali digitali

A allarmi di soglia
allarmi soglia

riepiloghi secondo indicazioni fornite dall’ente pr eposto al controllo
(vedi appendici)

seferiome mribor

selezione monitor

............................................

| fonfiqurazione il configurazione  ©
tegends digitali leae nda seanali diaitali
FINE I

R
ne *
EI:J':JE:\'I

EADLIE
ri‘epilnghi i Regione Lombardia

PIEMONTE LOMBARDIA PESARO /URBINO
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3.2 Visualizzazioni dati istantanei

I DAC mette a disposizione una serie di strumenti per la visualizzazione, la stampa e I'esportazione dei dati
istantanei.
Nello specifico:

- Visualizzazione di un sinottico riassuntivo di tutti i valori istantanei sia analogici che digitali
- Visualizzazione di un sinottico tabellare

- Visualizzazione in forma grafica dei dati istantanei  con aggiornamento in tempo reale

- Visualizzazione, stampa ed esportazione dei cambiamenti di stato dei segnali digitali

- Visualizzazione, stampa ed esportazione di tutti gli allarmi di soglia istantanei e orari
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3.2.1 Visualizzazione sinottico di impianto

sinottico A

Su uno sfondo di volta in volta disegnhato per lo specifico impianto, vengono visualizzate dinamicamente le
misure effettuate e lo stato dei segnali digitali che monitorano il funzionamento del sistema di analisi e le
eventuali calibrazioni e scansioni in atto.

Per le misure, il colore dello sfondo della casella in cui viene rappresentato il valore indica lo stato della
misura in quel momento; mentre il cambio di colore del numero indica un eventuale superamento di soglia di
pre-allarme (arancione) o allarme (rosso).

MISURE ELEMENTARI preallarme allarme
misura valida 199.9 223 319.8
misura invalidata — — ———

183.7 296.9 319.8

misura non aggiornata (solo sistema in scansione)

misura non aggiornata (inattivita DAS)

SEGNALI DIGITALI

segnale di allarme

segnale di stato | S-Ma-M1 | | S—Ma-Mz |
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3.2.2 Visualizzazione sinottico tabellare

El SINOTTICO A (18.39.35)

MONITOR MONITOR EMISSIVI MONITOR MONITOR MONITOR EMISSIVI MONITOR
DI PROCESSO Tal Guale Rif. 02 (5%]) CHIMICO FISICI DI PROCESSO Tal Quale Rif. Oz (5} CHIMICO FISICI
stato imp. mgim’ mgHm® % stato imp. mgm* mgHm® %
34 0 0 20.9 30 192.1 304.3 10.9
co 0, co 0,
S-NF-M1 S-NF-M2
S-MA-M1 [ sma-me
M 1 S—FSMa-M1 mgim’ mg/Hm* °C M2 S—FSMA-M2 mgim’ mgHm* 6
s-FsGU-ML | 0 0 T 26 cmlidi el 121.3 192.2 T 208
NO; fumi NO, fumi
MONITOR MONITOR EMISSIVI MONITOR MONITOR MONITOR EMISSIVI MONITOR
DI PROCESSO Tal Quale Rif. 02 (3%) CHIMICO FISICI DI PROCESSO Tal Quale Rif. 02 (3%) CHIMICO FISICI
stato imp. mgm’ mgHm’ % stato imp. mgm’ g Him? %
30 57.4 — 9.4 32 64.1 90.1 7.5
co (073 co (o)
B s-NF-cz |
S-MA-C1 [Cs=masca |
C1 S-Fama-ci | mgim’ mgHm* € C2 S—FSMA-C2 m’ Hm*
i mga mgHm °C
e NO 121.7 T 177.6 | 154.3 205.7| T 255.2
2 fumi NO, fumi

Se si vuole avere una rappresentazione tabellare di misure, stati e allarmi, € possibile utilizzare una
rappresentazione come quella qui sopra rappresentata.

Il significato dei colori di numeri e sfondo e esattamente identico a quello del sinottico impianto

E’ possibile configurare entrambi i sinottici ed utilizzare quello pit adatto di volta in volta.
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3.3 Visualizzazioni selettive

Prima di visualizzare o stampare i riepiloghi disponibili o di analizzare i dati istantanei per mezzo di grafici, &
necessario selezionare quali misure sivogliono rappresentare / analizzare

Selezionare il pulsante selezione monitor , apparira una finestra dove:

e possibile aggiungere un monitor all’elenco dei monitor selezionati in questo modo:
1) selezionare il focolare nell’elenco Focolari
2) selezionare il monitor da aggiungere nell’elenco Monitor
3) premere il pulsante Aggiungi ,

e possibile rimuovere un monitor dall’elenco dei Monitor selezionati in questo modo:
1) selezionare il monitor da eliminare nell’elenco Monitor selezionati
2) premere il pulsante Rimuovi

Selezione monitor 3]

Focolari Monitor Monitor selezionati
S, | 1= [Impianta ((A07)] o MI[O2 3]
CA-=[02 (9] Aggiungl | | k1-:[C0 [rmg/m3]]
C1-={C0 (maim3)] M1->[CD_OD [ma/Mm3]]
C1-=[CO_0 (mgMim3n] Rimuoyi | |E1-+102 (%]

C1-+[C0 [masm3]]

C1-+NO2 (mgim3)] C1-5[CO_D (mg/Nm3)]

C1-=[MNO2_0 (mgMm3)]
C1-=[Pfumi (mbar]

C1-=[Thumi (°C)] g

bt

Ok

b

Dopo aver selezionato i monotor desiderati premere Ok.
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3.3.1 Visualizzazione grafici

grafici

Grafici dati istantanei

CO O fmaffma211

O imadtm31 2 0 mafflm21l

Premendo il pulsante grafici si apre una finestra nella quale sono rappresentati graficamente i dati istantanei
delle misure selezionate.

E’ possibile:

0 attivare un massimo di quattro misure contemporanee premendo il quadrato in fianco alla misura
desiderata; se si vuole escludere dalla rappresentazione una misura non desiderata & sufficiente
premere il quadrato in fianco ad essa

o modificare la scala (pulsanti - e +) per ciscuna delle misure attive

o modificare lintervallo di aggiornamento del grafico: se si imposta Os il grafico NON viene
aggiornato (utile per fare un’analisi approfondita senza che le linee siano in movimento)

o ampliare o ridurre I'intervallo di tempo rappresent ato

0 spostare la finestra di rappresentazione  per analizzare anche i dati meno recenti
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3.3.2 Visualizzazione segnali digital

segnali digitali

segnali digitali

calendario agdiorna
gg/mmdaaaa |gq/mmiaaaa | All -
All

Data Ora Huowvo stato -
09/mm/a3aa | 1314.55 |SMA-C3 = OFF |
go/mm/aada| 131455 |SMF-C3 = OFF
gg/mm/aaaa | 14.08.35 |S-MA-C3 = ON
ggfmm/aaza| 1411.37 |SMNF-C3 = ON
ggfmm/azza| 141317 |S-MA&-C3 -= OFF
ggfmm/aaza| 141317 |S-MNF-C3 -= OFF
ggfmm/aaza| 143510 |S-M&-C3 -= On
gg/mmiazza| 14 37.50 |SMF-C3 = ON
ggfmm/aaaa| 144013 |S-MA-C3 = OFF
gg/mm/aaaa| 144013 |S-MF-C3 = OFF
ggfmm/assa| 151920 |S-MACS = On
ggfmm/aaza| 152243 |SMNF-C3 = ON
ggfmm/azza| 154600 |S-MA-C3 -= OFF
ggfmm/aaza| 1546.00 |S-MNF-C3 -= OFF
ggfmm/aaza| 16.41.28 |S-M&-C3 -= On
gg/mmiazza| 164425 |SMF-CF = ON
ggfmm/aaaa| 164628 |S-MA-C3 = OFF
gg/mm/aaaa| 164628 |S-MF-C3 _= OFF =)

Stampa |  Esporta | Chiudi |

Premendo il pulsante segnali digitali , viene aperta una finestra contenente i cambiamenti di stato dei segnali
segnali digitali affiancati da date ed ora.

E’ possibile:
o estrarre solo i cambiamenti di stato compresi in un intervallo di tempo selezionabile con il pulsante
calendario
0 selezionate solo i cambiamenti di stato relativi ad un singolo segnale digitale selezionabile al posto
del valore All

0 aggiornare la tabella con il pulsante Aggiorna
o0 stampare la selezione effettuata premendo il pulsante Stampa
o esportare in file .CSV la selezione effettuata premendo il pulsante Esporta

N.B. Il database dove sono archiviate queste inform  azioni & di tipo circolare, per cui dopo un certo p eriodo
vengono sovrascritte da informazioni piu recenti.
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3.3.3 Visualizzazione allarmi di soglia

allarmi soglia

Allarmi superamento soglia

CALENDARIO ; T i

sg/mmisazs |agimmiaaza | [CO-M1#1]-=1C0_O (mgim3)] -
iData Ora Valore Soglia Indice Validitd &
ggimmizada| 10002 | 2756 300 wal i
gaimmiEama | 47000 | 2763 300 Vel
gaimmizaza| 150014 | 2776 300 vaL
gg/mmizaza| 19,0012 | 2779 300 WL
ggfmmizaza | 200010 | 2753 300 waL
gymmizaza | 210002 | 274 300 val
ggimmizaza| 70045 275 300 valL
ggimmizaza| g0003 | 27E.2 300 wal
ggimmimaaa| gooog | 2734 300 wal
ggimmimaaa| 100012 | 270.9 300 val
ggimmizaza | 180012 | 2736 300 wal
ggimmizaaa| 0014 | 2726 300 waL
ggimmizaza| 90043 | 27R3 300 WAL
ggimmizaaa | 100004 | 2765 300 val
ggimmizaaa| Foooe | 278 300 vaL
ggimmizaza | 50001 2805 300 wal
gaimmizaza| 90005 281 300 wal
ggimmizaza | 16,0003 293 300 vaL
ggimmi=aza | 15,0003 279 300 val =

Stampa | Espoita Chiudi

Allarmi superamento soglia

CALENDARICH orari HISTARNTANE]

sg/mmisazs |agimmiazza | [CO-M1#1]-=[C0_O (mgim3)] -
iData Ora Valore Soglia Indice Validita &
gafmmizaza | g 00 56 303 300 =l
ggimmizzsa | £01.13 307 300

ggimmiaa=a | 50129 305 300

go/mmizazal 501,43 305 300

ggimmisaza | £ 0203 305 300

gg/mmiaasa | G027 305 300

gafmmiaaza| §.02.31 305 300

gg/mmizaza | £0247 305 300

gg/mm/a3=a | £ 0302 305 300

ggimmizaza | §.03.47 303 300

goimmizaza | £ 0331 301 300

gg/mmiaasa | F.05 48 305 300

gg/mmizaza | 50402 303 300

gg/mmiza=a| §04.47 303 300

ggmm/zaza | 50433 301 300

ggimmizaza | £.04.47 301 300

ggimm/aaaa | 60502 301 300

gginmiza=a| £0517 301 300

gofmmizaza | 50532 301 300 l

Stampa | Espoita Chiudi

Premendo il pulsante allarmi di soglia , viene aperta una finestra contenente i valori di supermento soglia dei
valori ISTANTANEI del monitor (misura) selezionato, affiancati da Data, Ora, Valore, Soglia e Indice di

Validita

E’ possibile:

o estrarre solo i valori di supermento soglia compresi in un intervallo di tempo selezionabile con il
pulsante calendario

O o0OOo0o

cambiare il monitor di cui estrarre i valori di supermento soglia
selezionare i valori di superamento soglia ORARI

stampare la selezione effettuata premendo il pulsante Stampa

esportare in file .CSV la selezione effettuata premendo il pulsante Esporta
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3.3.4 Visualizzazione e stampa riepiloghi

La presentazione, la stampa, I'esportazione dei dati medi per la verifica del rispetto dei limiti, & regolamentata
in modo differente a seconda della normativa cui si deve sottostare (tale normativa € solitamente indicata
nell’autorizzazione).

Per evitare confusioni, abbiamo redatto un’appendice separata per ciascuna normativa a cui attualmente
DAS/DAC é aderente.
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APPENDICE A

D.Lgs. 03.04.2006, n.152, “Norme in materia ambient ale”

Di seguito si elencano gli elementi di compatibilita rispetto al D.Lgs. 03.04.2006, n.152, “Norme in materia
ambientale” e precedenti.

Acquisizione dati istantanei

Validazione ed archiviazione dati elementari

Calcolo, validazione ed archiviazione medie orarie
Stati impianto e appplicazione dei valori Imite

Calcolo, validazione ed archiviazione medie giornaliere
Calcolo, validazione ed archiviazione medie mensili
Calcolo, validazione ed archiviazione medie annue
Visualizzazione e stampa di Riepiloghi giornalieri
Visualizzazione e stampa di Riepiloghi mensili
Visualizzazione e stampa di Riepiloghi annuali
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APPENDICE B

Provincia Pesaro Urbino

Di seguito si elencano gli elementi di compatibilita rispetto alle indicazioni della Provincia di Pesaro Urbino.

= Calcolo dei tenori medi semiorari e giornalieri dei parametri emissivi indicati: CO e O2.

= Elaborazione e stampa di riepiloghi (dati semiorari, dati giornalieri e dati mensili) come da indicazioni
dell’ente di controllo.

g0 dei dati semiorari

Nome impianto: FER Strumenti Froduttare S FER Strumenti sl
Versione SW: 1.90
‘Llfra‘n";g:::t; E;F:Egmmgm‘ Nome implanto: FER Strument] Produttors Sw: FER Strumenti
Responsabile: FER Strumenti Luogo impianto: Seregno VECING Y 194
: FER Strumenti
Riepilogo dei dati semiorari Responsabile: FER Strumenti
Eattcodi Tenore medio | Concentrazione ] Riepilogo dei dati giornalieri
semiorario di | media semioraria | Dato valido
Daa | ora | PO®SS® | pesigeno misurato di C0 5
% maim3 SO Numero delle | Lenore.medio |Concentrazione | y\er; delle
e | giomaliero di media

RN MED Ges ) Tz Bl e £ ossigens  |giomaliera di CO

ozmios | owo 61 19 H2 El i "‘"';'“‘“ R

oaris | orae e I 2 sl < = = o =

s | w200 =) [ 2 ] i e = = =

s | w2 cs 4 "z ol e = = = =

s | w0 [t is 1z s T % o e o

wwims | wn =Ty [ iz ]

warims | oeon et 43 "z ]

031103 04.30 5588 43 He =

oars | oso0 [Ty ) 2 ] AT

s | vsan ey 1 nz B

oumns | aso0 o0z 2 “2 o

endai

oas | ez = n s s

o | oo [y I ) s

oy | wa 6ot 43 “s ]

s | eaoe ) 0 [t ]

s | oas o0z 5 ) ]

s | osoo ssag 1 a3 s

oy | o [y 4 3 s

0341103 1000 5538 43 413 £ HLENE)

wums | w30 e 05 s ]

03108 n E596 45 4“3 8

oumes | na et 9 2 ]

oars | oo ey w 2 ]

s | e osas [ ) Bl

s | o o 5 [eE] ] Chiudi

oo | a0 = n s s

owims | wao eean I iz s

031103 130 6536 43 He sl

ooy | a0 [y ) 2 o <

oams | a0 oy 9 2 sl

s | 00 csat 19 2 o

was | e oas n s s

i | oo [Ty I e s

oy | 0 [y 4 " ]

R 1880 R 19 H2 sl

oumms | e et ) 2 ]

oars | 100 csas 9 2 sl

oumms | 30 [y 43 e s

as | zno0 = w e s

as | 2oz [ . e s

03109 2100 8593 49 H2 g

5%
Chi el =]

Nome impianto: FER Strumenti Produttore SW: FER Strumenti
Luogo impianto: Seregno Versione SW:1.9.0
Identificazione: FER Strumenti

Responsabile: FER Strumenti

Riepilogo dati mensili

Numero semiore | Numero semiore | Coneentazions |Concentiazione |y, o\, medie mero Indice di Cause di
tolali di dinomalo | Massima delle | massima delle | "o ploaic | semiore totali a | indisponibilita
Mese | funzionamento. | funzionamerto | mede | | medie | dide rlevate i mens di dati
el mese nel mese (Onf) nel mese funzionamento medie orarie
b e
om0 0 0 v o 0 0 0
ebbraiocs o o f o . . o
a2 s v f 0 v v o
e 2008 o o o o o . o
maggio 2008 o . [ o i . o
avanozons o o o o . . o
uglo 2009 o . o o o v o
sponoz0s o o o o v v o
eetemine 2008 0 v f 0 v v 0
ot 2008 i o e [ B m @
novembre 008 e Ea s w e E o
doemiro 2008 o . o o . . o
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APPENDICE C

..........

Regione Lombardia
DDS 27.04.2010, n.4343, “Specifiche e criteri di tr attamento dati”

Di seguito si elencano gli elementi di compatibilita rispetto al DDS 27.04.2010, n.4343, “Specifiche e criteri di
trattamento dati” e precedenti emessi da Regione Lombardia

tutti i dati analogici acquisiti vengono immagazzinati in un file SAD (dati istantanei)

tutte le medie 600, 1800 e 3600 sono anche inserite in tre file con le seguenti estensioni:
aaammgg.600.MEDIE, aaammgg.1800.MEDIE e aaammgg.3600.MEDIE come indicato dalla normativa
4343

Calcolo delle medie 10min (600sec), semiorarie (1800sec), orarie (3600sec), giornaliere (24h).

in accensione, in spegnimento , in servizio regolare, FS per fermata, FS per manutenzione, FS per
guasto e funzionamento anomalo

medie 600 del giorno, medie 1800 del giorno, medie 3600 del giorno, medie giornaliere del mese e medie
mensili dell’'anno

e la normativa 4343 indica 5 sec come intervallo di campionamento consigliato e 10 sec come intervallo
massimo di campionamento
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Visualizzazione e stampa del riepilogo delle medie 600sec (10m)

Chiudi

Nome impianto: SERVERMAME srl
Luogo impianto; ServerFlace
Identificazione: ServerDetails
Responsabile: Servefesponsible

Riepilogo medie 600 (10min) del gg/mmlaaaa

Produttors SW: FER Strumenti srl
Wersione S\W: 3.0.0

monitor NVA=non valida invalidazione sogia
NCO=non valida 02 assente

TAR=n0n valida calibrazione

OFF=non valida no comunicaz,

impianto; G4=FS per fermata

c1 c1 c1 M1 M M
02 coo NO2_0 o0z coo NDZ_O
Ora ) (mgiNm3) (mg/Nm3) [E5) {mgiNm3) (mgiNm3)
Media ID Note [Media ID Mote |[Media ID Mate |Media ID Note |[Media 1D Note |Media 1D Note
2010 96 [0 [vaL | 7e1 | w00 |vAL | 17e3 |00 [vAL | 208 |00 [vAL | oo [0 [val | oo | o Jval
2020 93 oo fvar | 77& [ w0 |var [ a2 [ oo [var | 208 |00 [war | oo [0 fwal | oo |0 Jval
2050 93 oo fva | 774 [0 |var [ ess [ oo [var | 208 |00 [war | oo [0 fwal | oo |0 Jval
2040 g | oo jval | soe | oo fvar |20 [0 [var | 209 |00 Jwar | oo o [war | oo [ oo fvac
2080 0o |wo [var | 7a5 oo fvar |25 [0 [var | 208 |00 Jwar | oo o [war | oo [ oo fvac
2100 03 |wo [ver | se3 [ oo fva | wesz [0 [var | 20 [0 [war | oo [wo [war | oo [0 fvac
2110 95 |99 |vaL | 7a7 [ o9 |var [war | s [var | 209 | ss [war | oo [ 99 fwar | 0o [ s Juar
2120 9z [0 Jval [ ves [wo [var [ess [oo [var | 208 [0 Jwar | oo [0 Jwel | o0 [wo Juar
2130 97 |0 fvaL | 774 [wo |ver [ 1739 (oo [var | 208 |00 [war | oo [0 vl | 0o | w0 Jval
2140 98 |0 |vaL | 77e [wo |ver [ weer (oo [var | 208 |00 [war | oo [0 vl | 0o | w0 Jvel
2150 93 |0 |val | 77z [wo |vaL [ ees oo [var | 208 |00 [war | oo [0 fval | 0o | w0 Jval
2200 00 | oo [val | 7st |10 |vaL | sz [ 100 [vaL | 208 [100 war | oo [0 [vaL | oo [0 fvaL
2210 93 |96 |vaL | 763 |96 |vaL [es0 | 96 vaL | 208 | e |waL | oo [ 95 [waL | 00 | 3 |val
2220 00 |0 [val | 72 oo |vaL | 107 [ 100 [var | 208 [1o0 [var | oo [ w0 [var | oo [0 fval
2230 00 |woo jval | 7e7 |10 |vaL | reer [ 100 [var | 208 [roo [var | oo [ w0 [var | oo [0 fval
2540 98 |10 |val | 77& | 99 |vaL [ 17ea (oo [var | 208 |00 [war | oo [ 99 [wal | 0o | w0 Jval
2850 93 [0 |val | 7ee [ wo |var [ a7 oo jvar | 208 |00 [war | oo [0 fval | 0o | w0 Jval
2300 93 |0 fval | 75 [wo |var [ien |00 [var | 208 |00 [war | oo [0 fval | oo | w0 Jval
2310 00 |93 [vaL | ew | es |vaL | e1s [ 95 [var | 208 | s va | oo [ [war | oo | e fva
230 98 [0 fval | 7e1 [ w0 [var [ e oo jvar | z08 [0 [war | oo [ oo fval | oo | oo Jval
2330 03 w0 val | e oo fvar | 1ees [ 100 [var | 208 oo [var | oo [0 [war | oo [0 fva
Z3400 a3 oo fvar | 7an [ w0 [var [eu [ oo [var | z0s [0 [war | oo [ o fvar | oo |0 Jval
Z350 g |0 [val | 76 | oo |var |07 [ o0 [var | 203 |00 [var | oo [mo [var | oo | oo fva
2400 a3 oo fva | 7sa [woo [val [0 [ oo jvar | 208 [0 Jwar | oo [ oo fval | 0o o Jual
Stato  WAL=valida AL X=validamis. aliern.  MAN=non valida monitor manut ERR=non valida anomalie sist. mis.  Stato @=in servizio regolare 81sin accensione  S2=in spegniments S6=FS per manutenzione

G55 per Quastn Gh=funzionam ento anomalo
Fagir:6

Il riepilogo 600s elenca le medie calcolate ogni 600 secondi (10min)
tutte le misure selezionate precedentemente utilizzando la funzione Seleziona misure ; ad ogni media
dei dati (ID) relativo alla media e lo stato monitor della media,

vengono affiancati I'Indice di Disponibilita

cui significati sono riportati in legenda.
Premendo i pulsanti <= e => si sfogliano le pagine del riepilogo.
Premendo il pulsante Calendario € possibile selezionare il giorno di cui si desidera il riepilogo.
Premendo il pulsante Stampa si manda in stampa il riepilogo completo rappresentato in quel momento.

effettuate nella giornata richiesta per
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Visualizzazione e stampa del riepilogo delle medie 1800sec (30m)

Riepilogo medie 1800 (30min)
| agimm!aaas Calendario  Stapa | chie | = |
Norne impianto: SERVERNAME srl Produttore SW: FER Strurnenti srl
Luogo impianto: ServerFlace Yersione SW. 3.0.0
Ierititioazione; Senefbetals Riepilogo medie semiorarie (1800sec) del ggimmiaaaa
Responsabile: ServefResponsible
c1 o c1 M1 M M1
02 co_o NOZ O oz co_o no2_0
Ora =) (mg/Nm3) (mgiNm3) 5] (mgiNm3) (mgiNm3)
Media 1D Note [Media 1D Note |[Media 1D Note [Media 1D Note [Media 1D Note |[Media 1D Note
230 0 |00 WAL | Tad | o0 [vAL |tz | o [vAL | zoa |00 VAL | oo | w0 [vAL | oo |00 AL
00 53 | oo var [ 7es oo Al | wez [wo jear | zos |00 jvaL | oo [wo [var | oo |00 AL
1230 a3 | oo var [ 7en |00 var | wes [wo jear | z0s |00 var | oo [wo [var | oo [0 AL
ton a3 | oo var [ 7es |00 var | waa [wo jear | zos |00 var | oo [wo fvar | oo |00 au
an oo [0 rar | 7az [mo fvar |t {wo jwar | zos [0 var | oo [wo [var | oo |00 au
00 a3 | oo var [ 77a oo Al | w7z [wo jear | zos |00 jvar | oo [wo [var | oo [0 au
30 93 | oo wer [ 7es |00 val | was [wo jear | zos |00 jvar | oo [wo [var | oo |00 AL
00 93 |0 wer [ 7es 100 val | wez [wo jear | zos oo jvar | oo [wo fwar | a0 |00 AL
30 33 |woo fwar [ 71 oo fvar | wan [wo jwar | z09 oo var | oo [wo fvar | a0 [0 var
oo 53 |woo [war [ 7ez w0 val | wes [wo jwar | z0s |00 vaL | oo [wo [var | a0 [0 jvaL
.30 tod [0 war | sos [wo var | wes [wo var [ s [0 vaL | oo [wo [var | oo [0 au
1500 w0 [wo fwar [ ez [wo var [ weu [wo var [ zns [0 var | oo [wo [var | oo [0 var
1530 4 [0 war | sos [0 fvar | mse [wo var [ s [0 var | oo [wo fvar [ oo [0 lvar
100 w0 [0 war | 7o [0 fvar | wes [wo war [ zos Jwoo var | oo [wo [var [ oo [0 lvar
130 33 | w0 var | 7es w0 val | wrs [wo fear [ 209 [0 val | oo [wo [var [ oo [0 var
2000 33 | w0 var [ st w00 val | wer [wo lwar [ 209 (w0 var | oo [wo [var | oo [0 L
2030 33 | w0 var | 7o w0 val | w7e [wo lear [ zos (oo val [ oo [wo [var [ oo [0 L
2100 o4 [0 war | ez [wo fval [ ez [wo lvar [ zos Jwoo val | oo [wo fvar [ oo [0 var
2130 a7 | oo var | 7ee w00 Al [ et [0 fear [ zos (w00 var | oo [wo [var | oo [0 lau
2200 33 |wo fvar | 777 w0 Al | wes [wo fear [ zos (w00 var | oo [wo [var | oo [0 lau
2230 33 oo fwar [ 7en oo var [ wer [wo fear [ zos [0 vl [ oo [wo [var | oo [0 A
2200 33 | w0 fwar [ 7ee w00 Al | wes [wo jear | zos w00 jvar | oo [wofvar | oo [0 Al
2330 wo [0 war | 7as [0 fvar | oo {wo e | zos [0 Al | oo [wo [var | oo [0 vau
200 oo [0 fwar [ 7at [0 Jvar | wrz [wo jwar | zs [0 var | oo [wo [var | oo [0 aL
fsootin Hisep | - ) s | e [ - B D ]
Medis Sogiis G| 5.3 [ er s | mee 20 | 209 3 o w00 | o 250
amedic | valide 45 | walide 45 | valide 45 | vatiae 46 | vatiae 46 | vanae 4 | vatiae valide Valide Yaliae
Stato  WAL=vala AUX=valida mis. sltern.  MAN=non valics manitor manut. ERR=non valida anomalie sist.mis.  State  30=in servizio regolare 31=in accensions  32=n spegnimento 33=FS per manutenzions
monitor kY A=non valida invalidazione soglia TAR=non valida calibrazions OFF= non valick no comunicaz. impianto34=FS per fermata 35=F% per guasto: 36=funzionamento anomalo
RCO=non valida O2 assente Pagina: 2

Il riepilogo 1800s elenca le medie calcolate ogni 1800 secondi (30min)  effettuate nella giornata richiesta
per tutte le misure selezionate precedentemente utilizzando la funzione Seleziona misure ; ad ogni media
vengono affiancati I'Indice di Disponibilita dei dati (ID) relativo alla media e lo stato monitor della media i
cui significati sono riportati in legenda.

Premendo i pulsanti <= e => si sfogliano le pagine del riepilogo.

Premendo il pulsante Calendario € possibile selezionare il giorno di cui si desidera il riepilogo.

Premendo il pulsante Stampa si manda in stampa il riepilogo completo rappresentato in quel monento.

Inoltre, per ogni misura, vengono riportati anche i seguenti dati:

e soglia oraria (se impostata)

e numero di superamenti soglia

* media giornaliera (solo a giornata terminata)
e soglia giornaliera (se impostata)

* numero di medie valide
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Visualizzazione e stampa del riepilogo delle medie 3600sec (60m)

Riepilogo medie 3600 (60min)
gg'mmiaaaa _!_u‘ Stampa ‘ Chiudi ‘
Mome impianto. SERVERMAME srl Procuttore SW. FER Strumenti srl
Luoga impianio. Served-iane Riepilogo medie orarie (3600sec) del gg/mm/aaaa NIRRT
lgentificazione: ServerDetalls
Responsabile: ServerRespansibie
=] =] ] M [ [
0z co_o ND2_ 0 02 co_o NOZ_O
Ora =) (mg#Nm3) (mgiNm3) (&3] (mgNm3) (mg#Nm3)
Media 1D Note [Media ID_Note [Media ID_MNote [Media ID_Note |[Media 1D Note Media 1D Note
0100 99 o0 [ wew | 777 100 [ war | w7ze [woo [var | 209 [wo [var | oo [0 [war | oo [0 [ var
0200 wo_[100 | wer | 795 [0 | va | wes | w0 | ver | 203 |wo | var | oo | o | wal | oo |0 | var
03.00 99 |00 | wer | 782 |00 | var |w7ze [wo | var | 208 |wo | va | oo |wo | wal | oo |0 | var
04.00 a9 oo | wer | 7a1 {100 | var |ize [wo [ var | 20 [wo | var | oo [wo | wal | oo |0 | var
05.00 99 |00 | wer | ez [100 [var |wes [wo [ ver | 209 [wo | var | oo [wo | wal | oo |0 | var
0600 99 |10 | e | 785 [ 100 | vaL | wse |wo | var | 209 |wo | var | oo |wo | wal | oo |00 | var
o0 98 |es | we | 77e | w9 |val |wes | sa | val | 203 |99 |var | oo |99 |wal | oo |39 | vaL
08.00 o [1o0 | wer | sor [0 [var [iets [wo | ver |20 [wo | var | oo [0 |wal | oo [ | var
03.00 o [100 | wer | 7e7 {100 [war [ ez [wo [ ver | 208 [wo | var | oo [0 | wal | oo [0 | var
1000 99 |10 | e | 782 [ 100 | vaL | was [wo | ver | 209 |wo | var | oo |wo | wa | oo |00 | var
00 97 w00 | e | 7ze [ 100 [ val |wze |wo | var | 203 |wo | var | oo |wo | wal | oo |0 | var
1200 89 oo | wer | 766 [t00 [wer |i7za [wo [ var | 208 [wo | var | oo [wo | wal | oo |0 | var
1300 99 |00 | wer | 786 [t00 [ ver |w7az [wo [ver | 209 [wo | var | oo [wo | wal | oo |0 | var
1400 99 |10 | wer | 785 [ 100 | var |z [wo | ver | 209 |wo | ver | oo |wo | wa | oo | w0 | vaL
500 99 | o8 | wa |78z | w6 | wvar |0z | se | val | 2093 |9 |var | oo |98 |wal | oo | s | vaL
1600 89 oo | wer | 7a1 {100 | var | ez [wo [ var | 20 [wo | var | oo [wo | wal | oo |0 | var
.00 99 |00 | wer | 786 [t00 [ var |wea [wo [ var | 209 [wo | var | oo [wo | wal | oo |0 | var
1800 w1 f100 | wer | ez [0 | var |isos |0 | ver | 203 |wo | var | oo |wo | wa | oo | w0 | vaL
1500 wo |00 | wer | 794 [0 [ var | ez |wo | ver | 203 |wo | var | oo |wo | wal | oo |0 | var
20,00 99 |00 | wer | 7a1 {100 [ var |wes [wo [ var | 208 [wo | var | oo Jwo | wal | oo [ | var
2100 wo [100 | wer | 795 {100 [ var | waz [wo [ var | 208 [wo | var | oo [0 [ wal | 0o |0 | var
2200 98 |00 | war | 781 100 | var | wes [wo | ver | 209 |wo | ver | oo |wo | wa | oo | o | vaL
23.00 98 |10 | e | 781 100 | var | wse |wo | ver | 209 |wo | var | oo |wo | wal | oo |0 | var
2400 wo [0 | war | 7a0 [0 [ var | wes |wo | var | 203 |wo | var | oo | oo | wal | oo | | var
[soglia Wrsep 0 2 |em o B T | a0 o
Media Soghia 6] 33 51 EN S ENED B [l w0 | o 250
o medie | valide 2s | valide 20 | vahide 24 | valide e | valide ee | walide 2 | valide Valide Valide Valide
Stato  WAL=valida  AllX=valdamis. altsrn.  WAN=non valida monitor manut. ERR=non valida anomalie sist. mis. Stato  G0=in servizio regolars Gl=in accensions  G2=in spegriments Ga=FS per manutenzions
monitor NA=non valida invalidazions sogia  TAR=non valida calibrazione  OFF=non validano GomUNIcaZ.  impianto@=F3 per fermata G55 per guasto  @=funzionaments anomalo
NGCO=non valida O2 assents "

Il riepilogo 3600s elenca le medie calcolate ogni 3600 secondi (60min)  effettuate nella giornata richiesta
per tutte le misure selezionate precedentemente utilizzando la funzione Seleziona misure ; ad ogni media
vengono affiancati I'Indice di Disponibilita dei dati (ID) relativo alla media e lo stato monitor della media i
cui significati sono riportati in legenda.

Premendo i pulsanti <= e => si sfogliano le pagine del riepilogo.

Premendo il pulsante Calendario € possibile selezionare il giorno di cui si desidera il riepilogo.

Premendo il pulsante Stampa si manda in stampa il riepilogo completo rappresentato in quel monento.

Inoltre, per ogni misura, vengono riportati anche i seguenti dati:

e soglia oraria (se impostata)

* numero di superamenti soglia

* media giornaliera (solo a giornata terminata)
e soglia giornaliera (se impostata)

* numero di medie valide
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Visualizzazione e stampa del riepilogo delle medie giornaliere (24h)

Bl Riepilogo mensile medie 24h (siornaliere)
aaaa - |mm Rl Stampa Chivdi
Mome impianto: SERVERNAME srl Produttore SW: FER Strumenti srl
Luogo impianto: Serveace ‘ersione SW: 3.0.0
Ientiiuaziales Seniberls Riepilogo medie giornaliere di mmiaaaa
Responsabile: ServeResponsible
c1 = c1 M1 [ [
0z co_o NOZ_ O oz coo NOZ O
Data & (maihim3) (mgiNm3) ) (mg/Nm3) (mgiNm3)
Media 1D Note [Media ID_Note |[Media 1D Hote [Media 1D Note [Media ID_HNote [Media 1D Hote
ogimm 00 [ 72 [vacro] 785 | 72 [vaviso| wes [ 72 [valemo| 209 | 7z [vauss| oo | 7z [vauss] oo [ 7 [vaies
oaAmm w0 | 50 [oFFee] 789 | 6o JorFes] ras | s [orrie] 209 [ 26 [oFres] oo | a5 Jorre] wo | o5 [oFFe|
aginm 99 | ee |varso| 7as | e [vauoo] wao| se [vacemo] s | esveues] oo [ s [vans] oo [ es[vaum
agihnm wo | 79 [varo] ez | 79 [vewso| s | 7 [vasiso| 209 | 29 [vauss| oo | 7e [vause] oo | 7o fvaies
aginm w0 | w0 fvacro] 71 | w00 [veuso| ras | wo [vacso] 209 | 100 vaces] oo | oo [vause] oo [ o fvaces
aginm 99 | wo [vause] 7e7 | w0 [vavioo] ez | wo Jvacemo] aos | o [vaues] oo [ o [ravs] 00 | w0 [vais
aginm 99 | o [vawso] 7ar | #r [wavioo] e | 7 [vacemo] s | oo [vaves] oo [ w [vause] 00 [ 7 [vais
soglis Mrsep| - B D [ T EED [ EE 0
Valid, & 3 B 5 s 5
Miedia MESE
Note: VAL =media valida OFF =media invalida  NC=medanoncalcolata Stato  30=in servizio regolare 31=in accensione 32=in spegnimento 33=FS per manutenzione
impianto; 34=FS per fermata  35=FS per guasto  3B=funzionamento anomalo Pagina: 1

Il riepilogo 24h elenca le medie calcolate ogni 24 ore effettuate nel mese/anno scelti per tutte le misure
selezionate utilizzando la funzione Seleziona misure ; ad ogni media vengono affiancati I'Indice di

Disponibilita dei dati (ID) relativo alla media e una classificazione (Note) il cui significato € riportato in
legenda.

Premendo i pulsanti <= e => si sfogliano le pagine del riepilogo.
Premendo il pulsante Stampa si manda in stampa il riepilogo completo rappresentato in quel monento.

inoltre per ogni misura vengono riportati anche i seguenti dati:
e soglia giornaliera (se impostata)

* numero di superamenti soglia
* numero di medie valide



