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CERTIFICATO DI COLLAUDO 
 
 

CLIENTE:    CPL 9 - Politecnico di Milano MATERIALI : Sistema di analisi fumi 
                          CO-NOx-NH3-O2 

PROGETTO:              01.15.043 SERIAL NUMBER:  
 R0513949 

ORDINE n.  :               4500552041 del 15/01/2015 
 

REV.  0 
 

M/R. n.:                         // REV. 

INGEGNERIA:           // 
 

APPROVATA IL: 
 

 
 

TIPO STRUMENTO NUMERO 
DI SERIE 

P.N. ALIMENTAZIONE 

1) Sonda riscaldata  
15.0049 

 
KJ500274 �  110 Vac � 220 Vac �  TRIFASE 

�  Altro…….. 
2) Linea riscaldata 
doppio tubo 

 
301500475 

 
K4842754 �  110 Vac � 220 Vac �  TRIFASE 

�  Altro…….. 
3) Refrigeratore EGK 1/2 
singolo scambiatore - AISI 

 
100112911 
091062001 

 
KJ700429 �  110 Vac � 220 Vac �  TRIFASE 

�  Altro…….. 
4) Analizzatore 
CO-NOx-NH3  
mod. ENOX II 

 
0362 

 
F523301L �  110 Vac � 220 Vac �  TRIFASE 

�  Altro…….. 
5) Analizzatore O2  
mod. E705 

 
T0511257 

 
F6000011 �  110 Vac � 220 Vac �  TRIFASE 

�  Altro…….. 
6) Condizionatore da parete 
mod. EVE 28 

 
00116894 

 
H0206977 �  110 Vac � 220 Vac �  TRIFASE 

�  Altro…….. 
 
 

VERIFICA Conforme  Non 
Conforme 

NOTE 

Composizione fornitura � �   

Dimensionale � �   

Colore � �   

Attacchi al processo � �   
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Controllo elementi filtranti � �   

Montaggio meccanico quadro e 
relativi componenti 

� �   

Collegamenti di terra  � �  Resistenza massima 0.2 Ohm 

Tensione di alimentazione � �   

Stato durante il warm-up � �   

Durata warm-up � �  1 h 10 min 

Contatti di stato durante 
funzionamento 

� �   

Configurazione condizionatore 
& verifica funzionamento 

� �  Set point impostato 30 °C  
Verifica riscaldamento linea 
auto-regolata 

// // 
 

Presenza adesivo per controllo 
temperatura 

� �   
Elementi termostatati  
1) Linea riscaldata Set point impostato …140 °C… � Raggiunto � Stabilizzato 
2) Box riscaldato Set point impostato …120 °C… � Raggiunto � Stabilizzato 

3) Convertitore NO2/NO Set point impostato …400 °C… � Raggiunto � Stabilizzato 

4) Refrigeratore Set point impostato …5 °C…     � Raggiunto � Stabilizzato 
Simulazioni anomalia:  
          1) 
 
Pre-allarme alta temperatura 
armadio 

� �  Segnalazione a pannello 

// // Segnalazione in morsettiera 

� �  Segnalazione su PC 

// // Interblocco 1…………//……………. 

SET-POINT: ……33 °C…….. // // Interblocco 2…………//……………. 

          2)  
 
Allarme alta temperatura 
armadio 

� �  Segnalazione a pannello 

� �  Segnalazione in morsettiera 

� �  Segnalazione su PC 

� �  Interblocco 1…Blocco alim. generale 

SET-POINT: ……37 °C…….. // // Interblocco 2…………//……………. 

          3) 
 
Anomalia condizionatore 

� �  
Segnalazione a pannello 

// // Segnalazione in morsettiera 

� �  Segnalazione su PC 
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// // Interblocco 1…………//……………. 

          4)  
 
Anomalia sonda riscaldata 

� �  
Segnalazione a pannello 

// // Segnalazione in morsettiera 

� �  Segnalazione su PC 

// // Interblocco 1…………//……………. 

          5)  
 
Bassa temperatura linea 
riscaldata 

� �  
Segnalazione a pannello 

// // Segnalazione in morsettiera 

� �  Segnalazione su PC 

// // Interblocco 1…………//……………. 

          6)  
 
Bassa temperatura box 
riscaldato 

� �  
Segnalazione a pannello 

// // Segnalazione in morsettiera 

� �  Segnalazione su PC 

          7) 
 
Bassa temperatura  
convertitore NO2/NO 

� �  
Segnalazione a pannello 

// // Segnalazione in morsettiera 

� �  Segnalazione su PC 

          8) 
 
Anomalia refrigeratore 

� �  
Segnalazione a pannello 

// // Segnalazione in morsettiera 

� �  
Segnalazione su PC 

          9) 
 
Manutenzione in corso 

� �  
Segnalazione a pannello 

// // Segnalazione in morsettiera 

� �  Segnalazione su PC 

          10) 
 
Allarme guardia condensa 

� �  
Segnalazione a pannello 

// // Segnalazione in morsettiera 

� �  Segnalazione su PC 

          11) 
 
Segnalazione impianto in 
marcia 

// // Segnalazione a pannello 

// // Segnalazione in morsettiera 

� �  Segnalazione su PC 

          12) 
 
Segnalazione impianto in 

// // Segnalazione a pannello 

// // Segnalazione in morsettiera 
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normale funzionamento 
 

� �  Segnalazione su PC 

          13) 
 
Segnalazione impianto fermo 
per manutenzione 

// // Segnalazione a pannello 

// // Segnalazione in morsettiera 

� �  Segnalazione su PC 

          14) 
 
Segnalazione impianto fermo 
per guasto 

// // Segnalazione a pannello 

// // Segnalazione in morsettiera 

� �  Segnalazione su PC 

          15) 
 
Fault E705 
 

� �  
Segnalazione a pannello 

// // Segnalazione in morsettiera 

� �  Segnalazione su PC 

          16) 
 
Fault ENOX II 

� �  
Segnalazione a pannello 

// // Segnalazione in morsettiera 

� �  Segnalazione su PC 

          17) 
 
Calibrazione di zero in corso 

� �  
Segnalazione a pannello 

// // Segnalazione in morsettiera 

� �  Segnalazione su PC 

Verifica di accuratezza misure 
(vedi tabella seguente) 

� �   

Verifica misura T. Fumi 

� �  

Lettura T. amb. display: 29.9 °C 
Lettura T. amb. PC: 30.0 °C 
mV generatore: 16.20 mV 
T. attesa display: 425 °C 
T. letta display: 424 °C 
T. letta PC: 424.6 °C 

Visualizzazione e stampa 
acquisizione 

� �   

Controllo medie � �   

Controllo formule & 
inserimento validation e limiti 
per sistema acquisizione dati 

� �  
 

Controllo flussi e tenute � �   

Tempi di scansione // // // 
Efficienza refrigeratore � �   

Etichettatura di sicurezza � �   
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Accessori � �   

Imballo � �   

Documentazione � �   

Prova di sicurezza elettrica 

� �  
Secondo la norma  
CEI EN  61010-1 del 11/2001  
“Sicurezza degli strumenti di misura, 
controllo e da laboratorio” 

 

VERIFICA DI ACCURATEZZA 
 

Valore 
bombola

(*) 

Atteso al 
display 

Letto Atteso 
all’uscita 
analogica 

(mA) 

Misurato Atteso al PC 
 

Letto 

MIN MAX MIN MAX MIN MAX  
CO 121.78 
mg/m3 

103.6 
mg/m3  

139.96 
mg/m3 

122 
mg/m3 

// // // 
103.6 
mg/m3  

139.96 
mg/m3 

1221mg/
m3 

NO 80.55 
mg/m3 

61.44 
mg/m3 

99.66 
mg/m3 

83 
mg/m3 

// // // 
61.44 
mg/m3 

99.66 
mg/m3 

82.4 
mg/m3 

O2 

3.04% 
2.88% 3.2% 3.04% // // // 2.88% 3.2% 3% 

 
 
 

(*) Si allegano certificati di taratura bombole: 
 
GAS:………CO……….. N° registro:……16-P-24547…………………….……. 
GAS:………NO……….. N° registro:……z/378…………………………………. 
GAS:………O2.……….. N° registro:……16-P-29808……………………………. 

Osservazioni: 
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La fornitura risulta essere nel complesso: 

Conforme    ����  Non Conforme     ����  
 
FER STRUMENTI   CLIENTE   ALTRI……………………… 
 

 
 
Luogo:…Seregno……    Data……28/05/2015……….. 








