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Sistema di acquisizione ed elaborazione dati

in accordo con
il decreto N.152 del 3-4-2006

5 SPOPTIC A g 120 35723572 3512 3572 12 3573 BT SID I Il software DAS-DAC, collegato a qualsiasi
V(O] [Ennmmaoe - sistema di controllo emissioni, acquisisce
el AON (IO elabora, calcola e presenta i dati in accord

Fn] [ con il Decreto 03.04.2006 n. 152 "Norme in
T materia ambientale” e le articolari
‘,conzonAmxez# ] — ‘ ENOX DPB - NO p

e e | ean 1 | disposizioni di alcune regioni (Lombardia,

[e]~ _|== == | Piemonte) e alcune province (come Pesar(
e lﬂﬂ%;j\ Urbino). Il sistema di acquisizione si divide
s e | ————1 in due moduli software distintii DAS (Data
e e | [z ] | Acquisition Server) e DAC (Data Acquisition
[e]~[e]=| | [¢] | | Client). Il primo colloquia su protocollo
|85, Modbus (RTU o TCP) oProfibus con tutti
| gli analizzatori e moduli dei sistemi di analisi.
[f "I | Per mezzo del modulo DAC installato sullo
stesso PC o su un PC remoto (anch
attraverso internet) si pud accedere a tutte nmdzioni, sia istantanee su guadro sinottico (valori e
stati), sia calcolate in forma di medie di tutteriesure sui periodi previsti per legge, sia stagiah forma
di grafici e di allarmi rilevati rispetto a valadi soglia impostati. Il sistema di acquisizione DA% anche
la possibilita di‘attivare”
dei relé in caso di
cambiamento  di  statig i \ ] :
digitali significativi per il ¢ R (I i
funzionamento del siste
o di superamento di sogli
impostabili da parte d
valori medi calcolati. E’
possibile avere ung
ripetizione delle misure
elementari su protocollo - B + |
Modbus o OPGC per B ',H(
utilizzarle in ingresso ad
un sistema di controllo o supervisiomevalidazioni dei dati elementari e dei valori medi sono impliita
come prescritto da normativa di leggein vigore. |riepiloghi giornalieri, mensili e annuali sono
compilati secondo le indicazioni degli enti di controllo reginale Report automatici vengono generat
ogni giorno, settimana, mese e anno. Il sistemargeimoltre giornalmente ulog dei valori registrati
nella giornata in formato TXT, pronto per altre elaborazioni eg#ntazioni con programmi tipo Excel®,
Power Point® ecc..
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Funzionalita

= Valore di analisi ricalcolato all'ossigeno di rifaento, normalizzato o tale quale.

» Impostazione per ogni grandezza in acquisizioneotie, unita di misura, soglie distinte per il comfo con i valori
istantanei, con le medie orarie e con le mediengigere.

= Registrazione dei segnali di allarme dovuti al sapwmto di soglie impostate e registrazione di exaininvalidazioni
attive nel momento del superamento, presentazionédeo e stampa di report selettivi in base allsura e al
posizionamento della soglia.

+ Invlidazione dei dati elementari nei termini pe

dalla legislazione e dall’autorita competente con  paa o

parameri impostabili per ciascuna misura e relatiyg/ s oot | "
registrazione dell'evento invalidante. Variabile T"Mm " — _see |

= Preelaborazione dei dati elementari per 'espragsio" > = T ki sooalan )

degli stessi nelle unita di misura prescritte elenel[— —— —— — s il = E
condizioni fisiche richieste. 200 e a1 - o
= Esecuzione medie semiorarie, orarie, giornaliare, [$ |saias — |iz44 108 5 Hax Deviaion

48 ore di normale funzionamento,7gg mobili , mensil|—faisg 1740 = i e
30gg mobili e annuali; con possibilita di selezimnal | JMAL ek & Dan e
solo quelle richieste dall’ente di controllo. el ;

= Rappresentazione a video, stampa ed esportazione di

tutti i tipi di media, selezionando l'intervallontgorale desiderato.
= Registrazione dei segnali di allarme dovuti al sap®nto di soglie impostate, presentazione a vidstarapa di report
selettivi in base alla misura e al posizionameritacsoglia.

= Visualizzazione e stampa di riepiloghi giornalieontenenti tutte le medie orarie del giorno preecebn note, indice di
disponibilita, superamenti soglia oraria, valorinmii e massimi, media e soglia giornaliera, numere di normale
funzionamento e numero di medie orarie valide. sstesruttura per riepiloghi mensili e annuali.

= Realizzazione di riepiloghi personalizzaigrmmms
(opzionale) se richiesti da enti di controll{"= [ e [ | =
reglonall/prOVInCIall. ?&E%EEEEE EE:‘E:;;:T:; Strumenti Riepilogo medie orarie/semiorarie del 17/04/2009 P e

= Generazione e registrazione automatig reeneie s

h . . . - . N T R T R
su disco fisso di report g|or|‘];§l||e|'|l mensil| o 0200 commnn | sootmghnn | 0 tmghmn | Tremit) | Possemies 0209
e annuali compilati in formato testo pd s e R e e T R
facilita di esportazione e compatibilita. s Tio v o T~ oo Tt o v T oo Tor v Yo T T Ton |~ T o Tl
L ] 0800 69 W) v 46 | 100 v |4s00 | 38| w 30 8| v 00 s | v Iwar | wo| v feeses|woo| v 65 99| w

Registrazione di tutti i dati elementari irfi—ss—fefeiofo pofonialo b bl o tes b bl bl o fa
file giornalieri in formato testo importabili| e s e T o T oo o T T v o Tl
per eventuali elaborazioni. oo |4 Jon | v |45 Jon | v_[sme [ v [ s s v [0 | s | v _[ess [ o] v Josmo o] v [ o [ s v
= Azionamento automatico di sistem|{E et et jeial e fal oo fal s feelel jeelel fe Lol
remoti via modbus per la segnalazione di=a s l] s Do v Tl Trarc] v

H H 2200 51 100 L 21 00 ¥ E138 a7 w % w0l v Jeaslve| ¢ ¥ el @
superamento delle soglie di allarme. o o T Tor T Tens T an T T d ezl o lal -
= Calcolo degli indici di disponibilita e o Tes Tu[ v s [w] v fema [ s] v [ Aot
relativa indicazione su riepiloghi e dat|....,. wax | o o | R TR T [ ) B R A A
storici. :
e - - TR i |5

= Grafici real time dell'andamento di tuttefs-sseom - - T T  E—— ] |
|e misure istantanee_ AR M | MaliteRt Bhan sl a2 e 24 W20 | vana ot [WF_2f | vanas 2 [NF_ 3t | vanas [WF._ |vaias  [WF__|
= Trend storici generati con tutti i tipi di Mot V=mediavalda  F=meciainida N =impiants fermo 4Rt R —

medie effettuate.
= Quadro sinottico di visualizzazione di tutte le unise stati del trattamento e analisi del campgnechema funzionale
del sistema stesso.
= Oltre alle misure di analisi, il software pud gestaltre grandezze utilizzando gli ingressi 4-20 wWhiAcui i nostri
dispositivi in campo sono dotati come prescrittbRlato 2.1, Allegato VI alla parte Quinta del dbeto 152/2006).
= | dati elementari possono essere resi disponitslsgemi di supervisione utilizzando o un web-setw@dge utilizzando
il protocollo OPC 2.0 o un server mod-bus RTU.
= Requisiti di sistema:

o PC-IBM compatibile con CPU Pentium 4 Ghz. o sufbku disco

o 1 GbRAMo piu

0  Windows 2000 / Wndows Xp / Windows 7

0 Scheda interfaccia RS485 o Profibus

OPZIONE: Il sistema puo essere dotato di una speciale dnatita che attiva I'invio automatico via e-maili geeedefiniti
report elaborati a indirizzi e con tempi impostabil
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