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ANALIZZATORE DI OSSIGENO
MOD. E705

Basato su una cella in ossido di zirconio stakali@azyttria, presenta i ben noti vantaggi che qupsteipio di
misura di ossigeno garantisce. La mancanza dif@r@nza incrociata con altri gas e assicurataattd the nella
cella in zirconia é stata creata una vacanza dyess. E’ quindi I'unico gas a cui la cella & séilsi

Il particolare disegno della camera di analisi@assi inoltre una sostanziale insensibilita dellaura di O2 alla
variazione del flusso del gas da analizzare.

L’'analizzatore non richiede tarature periodichegeslo completamente compensato in temperaturaurased
della cella & indefinita non essendo soggetta achus e non avendo alcuna parte in movimento.

L'unita elettronica fornisce un esteso campo diuragdi ossigeno in volume, uscite analogiche, diigét seriali
e una autodiagnostica completa. L'analizzatoregasire munito a richiesta del protocollo Hart.

Questo strumento particolarmente robusto € l'idpaleessere inserito in un sistema di analisi delle
emissioni. Esso non puo essere utilizzato per sauraidi O2 in gas combustibili perché la cella dessere
portata a una temperatura superiore al punto dnithescenza.




Lo strumento dispone di un allarme di mancanzédsb, di una pompa di aspirazione escludibile indi
flussimetro con valvola a spillo di regolazioneldglortata del campione e del gas di verifica dietto
funzionamento dello strumento.

Se, nonostante i sistemi di condizionamento &fjigio del campione, si depositasse sull’elettraduaisiura, del
particolato ancora presente nel gas da analiztanelizzatore & dotato di un sistema di rigeneragi
dell’elettrodo completamente automatico. L'inizielld sequenza di rigenerazione € pilotata da uo faesente
sul retro dello strumento e dura alcuni minuti.

Specifiche tecniche

Gas analizzato

Ossigeno fase gas

Principio di misura

Ossido di zirconio stabilizzato

Campo di misura

1 ppm — 25% O2 in volume

Precisione Nei %: +/- 0.5% del valore teorico@ev0.1% O2 (il maggiore dei due)
Nelle ppm: +/-0.5% del FS (2000 ppm)

Ripetibilita Entro 1%

Tempo di risposta (90%) <10 sec. Con flusso dirnl

Flusso campione 0.5 — 3 I/min

Regolazione flusso

Valvola a spillo con flussimetreerito nel frontale, con contatto di allarme d
mancanza di flusso, per versione con pompa.
Flussimetro senza valvola a spillo di regolazioaeygrsione senza pompa.

Uscita analogica

4 — 20 mA isolata, carico mas$@®ohm o 0 — 10V 10 mA lineare su uno dei
seguenti campi selezionabili: 0 — 1999 ppm; 0 — 8%;10%; 0 — 25%. In caso
di misura non valida, tranne che per mancanzaidsé, I'uscita viene forzata a
2 mA.

Uscite seriali Mod Bus RTU su RS 485

Uscita opzionale Protocollo Hart

Allarmi Contatti liberi da potenziale per: O2 al®? basso, misura non valida o hon
presente, manutenzione in corso. Mancanza di flusso
Per tutti 250 V, 1 A massimo.

Dumper Costante di tempo regolabile tra 0 e 900 sec

Alimentazione 230 e 115V AC +/- 10% 50/60 Hz 308 massimo

EMC Secondo EN 50081 e 50082

Sicurezza elettrica

Secondo EN 61010 -1

Temperatura di utilizzo

0-40°C

Umidita relativa

< 90% non condensante

Temperatura. di
immagazzinamento

-40 / +80°C

Ingresso e uscita gas

tubo mm. 6x4

Ingresso gas di test

tubo mm. 6x4

Custodia

Rack 19” 3 unita IP20

Dimensioni mm.450x132 profondita mm. 380
Peso Kg 9 circa
Pompa A diaframma, 3 I/min, vuoto max. circa b@®. H20O. Escludibile

Certificazioni

QAL1 secondo EN14184 e EN14956 da/TRheinland
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