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1 Premessa

| sistemi di prelievo di combustione da inviareiaglalizzatori devono essere muniti di opportungaa@cchiature in
grado di rimuovere dal campione prelevato le coadare si formano, quando la temperatura del caregbabbassa,
all' uscita dal processo. Deve essere inoltre rimdgarticolato per evitare danneggiamenti aksia di analisi.

E' pertanto opportuno inserire nella linea di toagp campione, a valle dei sistemi di condizionarnedel gas
prelevato, uno strumento che assicuri un affidahllarme nel caso la condensa non venisse captatavaria a
gualche componente.

2 Descrizione

Il monitor di presenza di condensa e filtro fineRFE0d.106 si compone di due elementi:
- filtro da pannello con elettrodi (opzionale,);
- unita elettronica.

2.1 Filtro da pannello

Il filtro da pannello (se presente) costruito intemale sintetico di alta inerzia chimica € murdicun coperchio a vite
al di sotto del quale & presente una ghiera chla hanzione di tenere I' elemento filtrante a cttot@on il fondo del
filtro e a contatto con i due elettrodi.

Il filtro € munito di un ingresso/uscita gas castit da portagomma AlS| 316 @ mm 5.

In alternativa possono essere montati su un agp@sitordo solo i due elettrodi.

2.2 Unita elettronica

L' unita elettronica puo essere alloggiata in coitbee stagno che presenta il pulsante di richiamaouale e una spia di
allarme, ovvero su contenitore aperto per aggaamgoide DIN.

3  Principio di funzionamento.

Se nel gas in ingresso al filtro & presente umi@itndensa) o altri liquidi con significativa comdhilita elettrica,
questi bagneranno I' elemento filtrante (se pregestte € tenuto a contatto con i due elettrodirdssstenza tra i due
elettrodi diminuisce, consentendo il passaggiordi piccola corrente; I' unita elettronica da uaratle che puo essere
utilizzato per bloccare le pompe di prelievo oiapportuni azionamenti.

4 |Installazione

Il filtro (se presente) pud essere montato a pamwesu altro supporto adatto per mezzo dei quédiiigoredisposti. E'
necessario che il montaggio sia eseguito in moed dae elettrodi si trovino nella parte bassafitted.

L' unita elettronica pud essere montata in qualsiasdizione purché la temperatura ambientale narssperiore a
45°C con umidita inferiore al 90% non condensante.

5 Accensione

Prima di fornire I' alimentazione elettrica accest@he la tensione di alimentazione sia compa&tibin la tensione per
la quale I' unita elettronica & stata predisposta.

Vicino al trasformatore sono presenti i ponticplr la commutazione 230/110 V. Sul trasformatorestiohetta indica
in quale posizione devono essere montati per attdaedue tensioni di alimentazione possibili.
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Collegare a terra il morsetto O e collegare i mibirgk alimentazione e il collegamento con gli &ledi del filtro.
Vedere nella specifica tecnica allegata la numerezi

Sono presenti contatti di allarme sia normalmeptrtache chiusi. Vedere specifica tecnica peritanese corrente che
puo essere fatta circolare.

6 Funzionamento

Se la resistenza tra i due elettrodi rimane eleffdtied asciutto) la spia rimane spenta e i camtan vengono azionati.
Quando per la presenza di condensa la resisteemales@ una piccola quantita di corrente € in gdidzrcolare, si
accende la spia (led della scheda guardia condensantatti cambiano di stato.

Per rimettere in servizio lo strumento & necessario

- rimuovere il vecchio elemento filtrante bagnate presente).

- asciugare accuratamente |' interno del filtree. fresente).

- montare un nuovo elemento filtrante (se presente)

- premere il bottone di reset manuale.

Ad ogni allarme & necessario resettare manualniesteumento.

Se non fosse presente il fitro e gli elettrodi éwssmontati sul raccordo flussare il raccordo coa secca .

7 Manutenzione

Verificare periodicamente lo stato dell' elemeriltoainte (se presente) e sostituirlo quando preskensuperficie rivolta
verso |' ingresso gas fortemente colorata.

La frequenza di sostituzione del filtro dipendelal@uantita di particolato presente nel gas. Raecmiamo di non
attendere che il gas non riesca piu a circolardilivel prima di cambiare I' elemento filtrante.

Per sostituire il filtro: svitare il coperchio agknsulla barretta metallica, estrarre la ghieraudvere il filtro sporco,
rimontare un nuovo filtro, ghiera e coperchio.

8 Specifichetecniche

FILTRO
- Dimensioni : @ esterno mm 88
spessore mm 27
- Uscita campione : tubo @ mm 5 posto nella peetgrale
- Ingresso campione : tubo @ mm 5 posto nella ppposta agli elettrodi
- Posizionamento : il filtraleve essere montato con gli elettrodi nella parte bassa
- Volume morto : circa 14 cc.

UNITA' ELETTRONICA

- Power : alimentazione 230/115 V AC + 15% 5080
5V.A

- Connessioni elettriche morsetti per condutiion a 2,5 mm?

- Collegamenti elettrici : (0] Terra tra i morsette 2 di alimentazione
1\ Alimentazione

2/ 230/110 V AC +*20% 5 VA

3 NO\ Contatti di allarme
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4C
5NC/

6C\
7R/

7\
8/

230 VAC 5A
30 VAC 5A
Pulsante riarmo NC

Led segnalazione allarme

Sensore umidita



