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Impianti Energetici e reti di teleriscaldamento

Responsabile di progetto

@& CPLCONCORDIA

OGGETTO: OFFETRA REGISTRATORE VIDEOGRAFICO PER LA GESTIONE DI n°3

BRUCIATORI

Facciamo seguito alla Vs. gradita richiesta d’'offerta per inviarVi ns. migliore proposta

tecnico-commerciale relativa alla fornitura in oggetto:

REGISTARTORE VIDEOGRAFICO

Il sistema prevede la misurazione e registrazione del valore del 02, CO, temperatura fumi

al camino, pressione in camera di combustione e depressione al camino.

| dati verranno acquisiti da un PC dotato di un software dedicato che elaborera i dati

raccolti come richiesto dal DLGS 152/06.
| valori vengono anche visualizzati sul monitor LCD 19” a colori del PC.

CARATTERISTICHE TECNICO FUNZIONALI

* n°1 PC completo di monitor LCD 19" a colori

« HD 160 GB

» CD/DVD RW

» Modem

* Interfaccia LAN

» Sistema operativo Windows XPP/7

» Mouse e tastiera italiana estesa

* n°1 licenza software per l'elaborazione dei dati in accordo al DLGS 152/06

Interfaccia di acquisizione a bordo PC composta da:
* n°16 ingressi analogici 4-20mA

* n°3 ingressi PT100 e relative sonde di temperatura
* n°16 ingressi digitali



Baltur S.p.A. P. I.V.A. 00040200388

Societa del Gruppo Relfin S.r.l. C.F., Reg. Imp. Di FE 00040200388
Via Ferrarese, 10 C.C.LA.A. di FE - R.E.A. n. 30835
44042 Cento (FE) - ltalia Posiz. Operatori Esteri FE 006873

Tel. +39 051.684.37.11 VAT IT 00040200388
TECNOLOGIE PER IL CLIMA Fax +39 051.685.75.27/8 Internet www. baltur.it

Cap. Soc. euro 1.227.540,00 i.v. E-mail: info@baltur.it

* n°8 uscite relé
+ n°6 trasduttori di pressione (camera di combustione e camino)
* n°3 schede segnale di carico 4-20mA

N.B. Montaggio in centrale termica e cablaggi elettrici a cura del cliente.

Condizioni di vendita:

- | prezzi sopra riportati si intendono Netti lva Esclusa

- Avviamento: NON Compreso in ltalia a cura di CAT Baltur autorizzato di zona
- Trasporto: Escluso

- Modalita di Pagamento: Vs. solito

- Validita offerta: 30 giorni

- Esclusioni: tutto quello non specificato nell’offerta
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Rimanendo a Vs. completa disposizione per ogni eventuale chiarimento e in attesa di un

Vs. cortese cenno di riscontro, siamo a porgere i ns. piu cordiali saluti.

Marcello Zappaterra
Responsabile Vendite Clienti Industria



