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OFFERTA

Pompa gemellare a motore ventilato ad alta efficienza tipo in-line .

Grado protezione IP 55, Pressione nom. PN 16. Interasse 440 mm
Rif. m¥h mca Atticolo Descrizione
SCT1 52 6,5 2089298 DL 80/160-1.5/4

Pompa gemellare a motore ventilato ad alta efficienza tipo in-line .

Grado protezione IP 55. Pressione nom. PN 16. Interasse 340 mm
Rif, m¥h mca Articolo Descrizione
SCT2A 18 5,5 2089237 DL 40/160-0.55/4

Pompa gemellare a motore ventilato ad alta efficienza tipo in-line .

Grado protezione IP 55. Pressione nom. PN 16. Interasse 500 mm
Rif, m¥h mc.a Aricolo Descrizione
SCT3 95 8 2089319 DL 100/170-3/4

Pompa gemellare a motore ventilato ad alta efficienza tipo in-line
Grado protezione IP 55. Pressione nom. PN 16. Interasse 440 mm

Rif. m¥h mc.a Articolo Descrizione
SCT8 52 6 2089298 DL 80/160-1.5/4

Pompa gemellare a motore ventilato ad alta efficienza tipo in-line .

Grado protezione IP 55. Pressione nom. PN 16. Interasse 440 mm
Rif. m¥h mca Articolo Descrizione
SCT9 69 7 2089297 DL 80/170-2.2/4

Pompa gemellare a motore ventilato ad alta efficienza tipo in-line .

Grado protezione IP 55. Pressione nom. PN 16. Interasse 500 mm
Rif, m¥h mc.a Articolo Descrizione
SCT11A 104 7 2089319 DL 100/170-3/4

Pompa gemellare a motore ventilato ad alta efficienza tipo in-line .

Grado protezione IP 55. Pressione nom. PN 16. Interasse 500 mm
RIif, mh mc.a Articolo Descrizione
SCT11B 103 8 2089319 DL 100/170-3/4

Pompa gemellare a motore ventilato ad alta efficienza tipo in-line .

Grado protezione IP 55. Pressione nom. PN 16. Interasse 440 mm

RIf. m¥h mca Aricolo Descrizione
SCT12 52 7 2089297 DL 80/170-2.2/4
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Bocche flangiate DN 80 PN 16 . Temp - 20°C + 140 °C.

1,5 1450 1
Bocche flangiate DN 40 PN 16 . Temp - 20°C + 140 °C.

0,55 1450 1
Bocche flangiate DN 100 PN 16 . Temp - 20°C + 140 °C.

3 1450 1
Bocche flangiate DN 80 PN 16 . Temp - 20°C + 140 °C.
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Bocche flangiate DN 100 PN 16 . Temp - 20°C + 140 °C.
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Bocche flangiate DN 100 PN 16 . Temp - 20°C + 140 °C.
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3 1450 1
Bocche flangiate DN 80 PN 16 . Temp - 20°C + 140 °C.
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Pompa gemellare a motore ventilato ad alta efficienza tipo in-line . Alim. 37400 V/50Hz. Bocche flangiate DN 80 PN 16 . Temp - 20°C + 140 °C.
Grado protezione IP 55. Pressione nom. PN 16. Interasse 500 mm

RIE. m3h Arti D g W ri/min. Qt.a P Unit. I T
SCT13 69 7,5 2089292 DL 80/210-3/4 3 1450 1

Pompa gemellare a motore ventilato ad alta efficienza tipo in-line . Alim. 3400 V/50Hz. Bocche flangiate DN 125 PN 16 . Temp - 20°C + 140 °C.
Grado protezione IP 55. Pressione nom. PN 16. Interasse 620 mm

RIf. m¥n Arti D o KW iri/mi Qts P Init. I T
SCT14 129 6,5 2089333 DL 125/190-4/4 4 1450 1

Pompa gemellare a motore ventilato ad alta efficienza tipo in-line . Alim. 3400 V/50Hz. Bocche flangiate DN 50 PN 16 . Temp - 20°C + 140 °C.
Grado protezione IP 55. Pressione nom. PN 16. Interasse 340 mm

RIf. mh Arti D L KW iri/mi ota P Unit. I T,
SCT14A-16 35 6,5 2089252 DL 50/160-0.75/4 0,75 1450 1

Pompa gemellare a motore ventilato ad alta efficienza tipo in-line . Alim. 37400 V/50Hz. Bocche flangiate DN 50 PN 16 . Temp - 20°C + 140 °C.
Grado protezione IP 55. Pressione nom. PN 16. Interasse 440 mm
Rif. m¥h mca Ardicolo Descrizione KV gid/min. Qt.a Prezzo Unit. Importo Tot,
SCT15 35 6,5 2089247 DL 50/200-1.5/4 1,5 1450 1

Pompa gemellare a motore ventilato ad alta efficienza tipo in-line . Alim. 37400 V/50Hz. Bocche flangiate DN 80 PN 16 . Temp - 20°C + 140 °C.
Grado protezione IP 55. Pressione nom. PN 16. Interasse 500 mm
RIF. mh Arti Descrizi P iri/min. QLA P nit. I T
SCT19 52 11 2089292 DL 80/210-3/4 3 1450 1

Pompa singola a motore ventilato ad alta efficienza tipo in-line . Alim. 37400 V/50Hz. Bocche flangiate DN 80 PN 16 . Temp - 20°C + 140 °C.
Grado protezione IP 55. Pressione nom. PN 16. Interasse 500 mm
Rif, m¥h mca Aticolo Descrizione KW giri/min. Qt.a Prezzo Unit. Importo Tot.
SCT20 70 10 2088383 IL 80/210-3/4 3 1450 2

Pompa singola a motore ventilato ad alta efficienza tipo in-line . Alim. 37400 V/50Hz. Bocche flangiate DN 80 PN 16 . Temp - 20°C + 140 °C.
Grado protezione IP 55. Pressione nom. PN 16. Interasse 500 mm
Rif. m3/h mca Aricolo Descrizione kW  giri/min. Qt.a Prezzo Unit, Importo Tot.
SCT21 70 11 2088383 IL 80/210-3/4 3 1450 2
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