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ella cartuccia filiro, occorre:

il richuttore

ontenitore trasparente contenente la cartuccia filtro
a chiave in dotazione.

uccia filtrante, dopo la pulizia, pud essere rimontata o
N una di ricambig.

| contenitore utilizzando la chiave in dotazione e
lvole di intercettazione,

er cartridge:

reducing valve

> lransparent container housing the filter cartridge,
anner provided.

ng, the whole filter cartridge can be refitted or
h a spare.

ontainer back on again using the spanner provided,
the shut-off valves.

inderar absperren,

htige Filtertasse, In der sich der Filler befindet, mit
schissel I6sen und herausnehmen.

llerkartusche: kann, nach Shuberung, wisder monliert
wann nditig durch eine neue ersetzt werden,

56 mil Karlusche wieder mit dem Serviceschitissel
wd dann die Absperrventile oifnen,

e du filtre, il faut :

annes ¢'arrél en amont el aval du réducteur.

'orre transparent contenant la cartouche filtrante en

2 speclale.

2ge, la carlouche fillrante peut étre remontée ou

ar une cartouche de rechange.

e en utilisant la clé spéciale et rouvrir les vannes d'arat.
n

del cartucho filtrante, se debe:

Jctor,

el contenedor transparente que contiene el
filtro ulilizando la llave en dotacion,

lirane, despuds de la limpleza, pusde ser montado
or UNo de recambio,

itenedor utilizando la llave en dotacion y reabrir ias
orte.

redutora

COPO lrangparente que contém o cartucho filtrante
have fornecida.

ho filtrante, depois de limpo, pode ser montado ou

copo utilizando a chave fornecida, e reabrir as
tercepgao.

erk bij het reinigen van de filterpatroon:
erminderaar af.

rzichtige houder met de filterpatroon los met de
lsutel,

on kan na het reinigen in haar gehesl worden
[ vervangen door een ander exemplaar,

fer wear vasl mel de bijgeleverde sleutel en open

A fie funzionali - Troubleshooting - Betriol tSrungen -
Disfoncti - A lias de funcionamento -
Anémallas funcionais - Storingen

Spesso si addebitano erroneamente al riduttore di pressione alcune
anomalie che, in genere, sono
dovute alta mancanza di
delerminati accorgimenti
impiantistici. | casi pit frequenti
S0NO:

1. Incremento della pressione
a valle del riduttore in
presenza di un boiler
Questo problema & dovuto al
surriscaldamento dell'acqua
provocato dal boiler. La
pressione non riesce a “sfogare” in quanto trova il riduttore
giustamente chiuso.

La soluzione & cosliluita dallinstallazione di un vaso
d'espansione (ira il riduttore ed il boiler) che “assorbe"
lincremento di pressione,

2. Il riduttore non mantiene il valore di taratura
Nella maggioranza dai casi questo problama dearva dalla prEsena
di Impuritd che si posano sulla sede di tenuta provocando
trafilamenti e consaguenli incrementi di pressione a valle,

Si consiglia di eseguira la manulenzione e pulizia della carnuccia
estraibile (vadi voce manutenziona)

Some faults are often Incorrectly attributed to the pressure reducing
valve, bul are usually due to lack of specific system arrangements.
The most Irequent cases are:
1. Increasa in pressure downstream of the reducer with a water
heater in-line
This problem is due to healing of the water, causad by the
waler heater. The pressure downsiream increases, due 1o waler
expansion, as the reducer is correclly closad,
The ‘solution Is to install an expansion vessel (between Ihe
reducer and Ihe water healer) to ‘absorb’ the pressure increase.
2. The red does not mai the setting value
In most cases, this prablem is due te the presence ol impurities
on Ihe valve seal, causing blow-by and consequent increasa in
the downstream pressure.
It Is advisad to carry-out malntenarice and cleaning of the
remavable cartridge (see maintenance),

On gibt man dem Druckminderer die Schuld fir Anlagenprobleme.

Haulig liegt die Ursache aber woanders und es fehlen ofl nur ein

paar Kunsigrifio. Wir beschreiben zwel der hauligsten Falle:

1. Anstieg des Druckes nach dem Druckminderer wenn ein
Boller eingebaut ist.
Dieses Problern komml daven, dass das Wasser im Boiler
ethitzt wird. Der Druck der sich dabei bildet, kann
richtigerweise nicht entweichen, da er den Druckminderer
geschlossen lindet,
Die Losung Hierfar ist der Einbau eines Ausdehnungsgefasses
2wischen Druckminderer und Boiler.

2. Der Druckminderer bleibt nicht auf der gewdiinschten
Voreinstellung.
Hautig trilt dieses Problem aul, wann aul dem Dichtungssitz des
Druckminderers Verunrelnigungen sind, dadurch Wasser waiter
fieBl und den Druck hinter dem Druckminderer kontinulerich
arhhl.
Regelmallige Wartung (Reinigung) der herausnehmbaren
Kartusche (siehe Bedienungsanleitung) vermeidat diese
Probleme, =

On allibue souven! au réducteur de pression ceffaines anomalies
qui, en général, sonl dues & des problemes d'irstallation. Les cas
les plys fréquents sont
1. A tation de la p ion aval du réducteur en présence
d'un ballon d’eau chaude.
Ce probléme est du & une surchauffe de V'eay provogués par le
ballon. La pression n'arrive pas & * s'échapper * vue qu'ells
trouve le réducteur juglement ferme.
La solution consiste & installer un vase d'expansion (entre le
réducteur et le ballon) qui absorbera l'augmentation de pression,
2. Le réducteur ne maintient pas la valeur de tarage.
Dans Iz majorité des cas, ca probléme est du 4 la présence
dimpuretés qui se dépose sur la siége d'élanchéité provoguan!
ainsi des luiles &t done des augmentations de pression avai
I est conseillé de faira l'abiretien el le nelloyage de la cartouche
extractible (voir chapitre entretien).




