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societa italiana per lo studio e la realizzazione di apparecchiature ed impianti per il trattamento acqua
engineering and manufacturing of equipments and plants for water treatment

DICHIARAZIONE C€ DI CONFORMITA
DECLARATION OF CONFORMITY

La Nobel srl dichiara che I’apparecchiatura (vedi etichetta in prima pagina)
delle serie
Nobel srl hereby declares that the equipment (see label on first page)
of series

SPTS504

¢ conforme alle seguenti Direttive Europee:
= 2006/42/CE —2006/95/CE —2004/108/CE

Principali Norme armonizzate osservate durante la progettazione e costruzione:

UNI EN ISO 12100:2010 — UNI EN 60204-1 (CEl 44-5)

11 direttore tecnico € autorizzato alla costituzione del fascicolo tecnico.

complies to the requirement of the following European Directives :
" 2006/42/CE — 2006/95/CE — 2004/108/CE
Besides, the main regulations followed for the design and manufacturing are :

UNI EN ISO 12100:2010 — UNI EN 60204-1 (CE! 44-5)

The technical manager is authorized to manage the technical folder.

Direttore Tecnico
Technical Manager
Giorgio Da Dalt

Milano, 18 febbraio 2013
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CONTROLLO SALINITA" ACQUA DI SPT504
TORRE SPT504-230

4 ~ N\
N“B{E}1 ® S.rl vis G, Galilei 5, 20090 Segrate (Milano) - ITALY
CONTROLLO SALINITA' ACQUA DI TORRE SPT504
I TDS CONTROL COOLING TOWER'S WATER
MATR.-ANNO 46194 - 2015
SERIAL - YEAR
T max 44|°C 230| V-~
P max 400|kPa 1/50+60|ph/Hz c E
gg:a 6lkg 60[kW
\_ J

MANUALE DI ISTRUZIONI PER L'USO

AVVERTENZE!

Le apparecchiature devono essere impiegate esclusivamente per I'uso previsto nella
documentazione tecnica e nelle specifiche allegate.
Leggere attentamente ed in ogni sua parte il sequente manuale prima di effettuare
qualsiasi operazione sull'apparecchiatura.
Sequire scrupolosamente tutte le norme riportate nel manuale.

Gli apparecchi SPT504 sono costruiti per il controllo della salinitd dell'acqua nelle torri
evaporative.

QUALSIASI APPLICAZIONE DELL'APPARECCHIATURA, DIVERSA DA QUELLA INDICATA E
EFFETTUATA SOTTO LA SOLA ED ESCLUSIVA RESPONSABILITA® DELL'UTILIZZATORE.

Per ogni necessita di tipo tecnico-operativo ci si deve rivolgere al piu vicino Servizio di Assistenza
Tecnica della NOBEL S.r.l., oppure direttamente a :

NOBEL S.r.L
e-mail: nobel@nobelitaly.it
tel. 02 2827968 fax 02 2610839
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