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VASI| DI ESPANSIONE SERIE ERCE

NORME DI INSTALLAZIONE, USO E MANUTENZIONE
Questo prodotio & stato studiato per l'utilizzo in impianti di riscaldamento.
La sua funzione & quella di assorbire il volume di espansione dellacqua conseguente
al riscaldamento dell'impianto.

AVVERTENZE A

« Questo prodotto & destinato al contenimento di acqua fino a +99°C.,

« Non superare mai la pressione @ temperatura massime di esercizio del vaso di
espansiong; prevedere idonai controlli a tale scopw,

« Prevedera in fase di installazione adeguati sistomi di drenaggio per evitare 1
danni conseguenti a perdite di liquido da parte del vaso

« Prevedere in fase di installazione adeguati sistemi di scarico e sliato,

« Non sono state considerate in fase di progetto sollecitazioni esterne quali: traffico,
vento, terremoti, Queste dovranno essere tenute in considerazione dallinstallatore
in fase di installazione,

« Installare sempre l'apparecchiatura in conformita alle leggi vigenti. Questo prodotio
deve essere installato e controllato periodicamente esclusivamente da personale
qualificato.

» |l costruttore non accelta alcuna responsahilita per danni personali e materiali che il
prodefto possa causare se installato efo utilizzato in maniera impropria o
comunque in difformita da quanto specificato dal costruttore.

« il superamento dei limiti di temperatura e pressione definiti dal costruttore annulla
ogni garanzia sul prodotto nonché ogni responsabilita del costruttore,

« Verificare la compatibilita con fluidi diversi dali'acqua.

« |l luoge in cui viene installata I'apparecchiatura deve essere protetio, e l'accesso
deve essere consentito solc a personale autorizzato.

+ |'apparecchiatura deve essere protetta con idenei sistemi di messa a terra, o
isolala dall'impianto mediante giunto dielettrico.

INSTALLAZIONE
Leggere attentamente queste istruzioni prima di procedere

all'installazione del prodotto.

1. Verificare Vintegritd dei prodotto acquistato. Se il prodotto risulta danneggiate non
iniziare linstallazione ma renderlo al punto vendita per ottenere [immediata
sostituzione

2. |l prodotto diave essere installato in posiziong verticale (vedifigura).

3. Misurare a freddo tramite un manomaetro la pressiong statica dell'impianto sul punto
in cui il vaso deve venire installato

4. Portare la pressione di precarica dei vasc alla pressione idrostatica sul luogo
d'instaltazione def vaso, misurata al punto 3

5, La pressione di esercizio deve corrispondere alla pressione di aperiura della
valvola di sicurezza diminuita dei 10% [P. esercizio = (P. valvola di sicurezza -
10%)].

6. Richiudere il tappo della valvola di precarica e accerlarsi che sia ben stretto.

7. Sfiatare eventuali sacche d'aria fino alla loro completa eliminazione, quingi
accendere limpianto fino al raggiungimento della temperalura di esercizio dei
sistema. A questo punto il vaso & operativo.

MANUTENZIONE A

Prima di iniziare qualsiasi attivitd di manutenzione scollegare tutle le apparecchiature
slettriche e fare attenzione alla pressione e temperatura dell'impianto, Si raccomanda
che lintero impiante sia revisionato da un Installatore professionista almeno una volla
allanno. Durante tale controllo & opportuno che venga verfficata, ed eventualmente
corretta, la pressione di precarica,

IMPORTANTE:

Il valore di precarica del serbatoio, se variato rispetto a quello preimpostato,
deve essere riportato in modo indelebile nell' apposito spazio della targhetta da
un tecnico abilitato.
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ELBI si riserva il diritto df apportare eventuali variazioni sui dati di questo
catalogo senza preavvisc. | dati riportati nelle tabelle sono indicativi

ELBI reserves the right of making changes fo its products and dala shown
in this catalogue without notice. All dimensions are subject to the tolerance,

ELBI se réserve le droit d'apporter des modifications sur fes données des
produils sans avis, Les données sont indicatives

ELBI Technische Anderungen vorbehalten. Maflangaben sind
AuBBenmasse und sind als Richtwert zu verstehen.

ELBI forbehdller sig rétten att géra dndringar i sina produkter och data i
denna katalog utan féregaende information.
Alla dimensioner i eniighet med Uliverkningstolerenser.

La firma ELBI se reserva el derecho de efecluar posibles modificaciones a
los datos de este catélogo sin aviso previo. Todas las medias estan sujetas
a la tolerancia de uso. Los datos mencionados en las tablas son sdlo
indicativos

H ELBI diarnpei To Sikalopia va empepesr BROIGAINNOTE LETATpon oTa
TEYVIKG OTOIYEID TOU NAPOVTOS, XWpis Unoypewan Npeedonoimang. OAec
O SIOTTATEN; EVEXOUV TIG OUVABIOLEVEC QVoxes.  Ta araiyeia nou
avVapEPoOVTal OTOUC Nivakeg elvar eVOEIRTIKG,

050015 — 12/2012




Keln

Capacita /

Capaclty
Erifitery

DATI DIMENSIONALUTECHNICAL DATAICARACTERISTIGUES TECHNIQUESIDATOS TECHNIGOS

AZIENDA CON SISTEMA
DI GESTIONE QUALITA
CERTIFICATO DA DNV

=80 9001=

ERCE-35

35

ERCE-50

50

ERCE-80

80

ERCE-100

ERCE-150

ERCE-200

ERCE-250

ERCE-300

ERCE-500

1"1/4




