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POS. DESCRIZIONE NOTE
1 cAavO
e PRESSACAVO
3 PRESSACAVO CON ALLOGGIAMENTO PER TUBO RIGIDO
4 SCATOLA DI DERIVAZIONE
S GANCIO DI SOSPENSIONE
6 ARMATURA TLLUMINANTE
7 TUBO RIGIDO
8 TUBO FLESSIBILE
9 GAFFETTA PER TUBO
10 STAFFA DI FISSAGGIO
11 STAFFA DI SOSPENSIONE
12 TESTA TUBO
13 GANCIDO
14 TAPPO
15 PASSACAVO
16 TONDINO DI SOSPENSIONE ARMATURA
17 CATENA DI SOSPENSIONE ARMATURA
18 GANCIO A MOLLA (MOSCHETTONED
19 RACCORDO TUBO-CASSETTA
20 RACCORDO TUBO-TUBO
cl RACCORDO PER CANALINA
ee MANICOTTO
23 RIDUZIONE
24 CORDA DI SOSPENSIONE ARMATURA
25 TUBO PER PALINA
26 NIPPLO
27/ SUPPORTI PER PALINA
28
29 ALIMENTATORE IN CUSTODIA
30 GAFFETTA FISSACAVO
31 INTERRUTTORE LUCE
3e AUSILIARI LAMPADA (REATTORE, BATTERIE, ETC.0
33 CAPOCORDA
34 CONDUTTORE DI PROTEZIONE
35 BLINDOLUCE
36 ALIMENTAZIONE BLINDOLUCE
37 DERIVAZIONE DA BLINDOLUCE
38 CAVO A DOPPIO ISOLAMENTO RISPETTO ALL'IMPIANTO
39

N.B. LE CARATTERISTICHE TECNICHE DEI SINGOLI COMPONENTI DEVONDO ESSERE
RICAVATE DAI FOGLI DATI DEI MATERIALI E DALLA TIPOLOGIA IMPIANTISTICA
DELL'AMBIENTE IN CUI SONO INSTALLATI
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POS. DESCRIZIONE SPECIFICA
A CONNESSIONE ANTIALLENTANTE
C CAVO
C1.01 [CASSETTA ROMPITRATTA TIPO C1.01 SCBTX
C1.02 |CASSETTA ROMPITRATTA ESTREMITA’ FILETTATE TIPO C1.02 SCBTX
C2.01 [CASSETTA DI DERIVAZIONE TIPO C2.01 SCBTX
C3.01 [CASSETTA DI DERIVAZIONE EEx—d TIPO C3.01 SCBTX
C3.02 |CASSETTA DI DERIVAZIONE EEx—e TIPO C3.02 SCBTX
C3.03 |CASSETTA DI DERIVAZIONE EEx—e—ib TIPO C3.03 SCBTX
C3.04 [CASSETTA DI DERIVAZIONE EEx—d—ib TIPO C3.04 SCBTX
CA CAVO ARMATO
CP CAVO DI POTENZA
CS CAVO DI SEGNALE
EB BARRA EQUIPOTENZIALE LOCALE
EQ CAVO COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE
G1.01 [GIUNTO DI BLOCCAGGIO VERTICALE TIPO G1.01 SCBTX
G1.02 |GIUNTO DI BLOCCAGGIO ORIZZONTALE TIPO G1.02 SCBTX
J1.01 [JUNCTION BOX EEx—d—ib TIPO J1.01 SCBTX
J1.02 [JUNCTION BOX EEx—e—ib TIPO J1.02 SCBTX
L CORPO ILLUMINANTE
M MOTORE ELETTRICO
P PASSERELLA PORTACAVI
R1.01 |BOCCOLA TERMINALE TIPO R1.01 SCBTX
R2.01 [MANICOTTO INNESTO RAPIDO TIPO R2.01 SCBTX
R2.02 [MANICOTTO FILETTATO TIPO R2.02 SCBTX
R2.03 |NIPPLO FILETTATO TIPO R2.03 SCBTX
R2.04 |GIUNTO A TRE PEZZI TIPO R2.04 SCBTX
R3.01 [RACCORDO CON GUAINA INNESTO RAPIDO TIPO R3.01 SCBTX
R3.02 [RACCORDO CON GUAINA FILETTATO TIPO R3.02 SCBTX
R4.01 [PRESSACAVO PER TUBO INNESTO RAPIDO TIPO R4.01 SCBTX
R4.02 [PRESSACAVO PER TUBO FILETTATO TIPO R4.02 SCBTX
R5.01 [RACCORDO INNESTO RAPIDO TIPO R5.01 SCBTX
R5.02 [RACCORDO FILETTATO TIPO R5.02 SCBTX
R5.03 [RACCORDO PER GUAINA INNESTO RAPIDO TIPO R5.03 SCBTX
R6.01 [PRESSACAVO PER PASSERELLA TIPO R6.01 SCBTX
R6.02 [PRESSACAVO PER CASSETTA TIPO R6.02 SCBTX
R7.01 [PRESSACAVO EEx—d BARRIERA TIPO R7.01 SCBTX
R7.03 [PRESSACAVO EEx—d STANDARD TIPO R7.03 SCBTX
R8.01 [PRESSACAVO EEx—e PER CAVO ARMATO TIPO R8.01 SCBTX
S1.01 [SCATOLA PORTAFRUTTI EEx—e—ib TIPO S1.01 SCBTX
S51.02 [SCATOLA PORTAFRUTTI EEx—ed TIPO S§1.02 SCBTX
52.01 [SCATOLA SEZIONAMENTO EEx—ed TIPO S2.01 SCBTX
ST STRUMENTO
T1.01 [TUBO METALLICO RIGIDO PESANTE TIPO T1.01 SCBTX
T71.02 [TUBO METALLICO RIGIDO LEGGERO TIPO T1.02 SCBTX
T2.01 [GUAINA METALLICA FLESSIBILE DOPPIA AGGRAFFATURA TIPO T2.01 SCBTX
12.02 [GUAINA METALLICA FLESSIBILE SEMPLICE AGGRAFFATURA TIPO T2.02 SCBTX
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CASSETTA DI DERIVAZIONE
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VARIANTE A VARIANTE B VARIANTE C
LAMPADA SOSPESA LAMPADA SOSPESA LAMPADA SOSPESA
MEDIANTE CATENA MEDIANTE CORDA MEDIANTE CORDA METALLICA

(**) All'interno della

T k%) cassetta utilizzare
/ MORSETTI CERAMICI
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VARIANTE A

LAMPADA A PARETE
IN ORIZZONTALE
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VARIANTE B

LAMPADA A PARETE
IN VERTICALE
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NOTE:

Da ogni cassetta possono essere derivate massimo due armature

La sezione del cavo di alimentazione dell’armatura illuminante deve
essere maggiore o uguale alla sezione della dorsale di alimentazione

Nel caso non siano meglio specificate sui piani di posa,
le fasi saranno alternate lungo il percorso
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