pavimento in linoleum a tinta unita,
incollato al massetto adeguatamente
livellato, con giunti sigillati a caldo, e

pareti divisorie in lastre di cartongesso,
con armatura in profilati di acciaio zincato
(guide a pavimento e soffitto, montanti ad
trattamento protettivo superficiale (2.2.1.1) interasse 60cm) complete di rasatura dei
giunti. Finitura superficiale con idropittura
lavabile (3.1.1.1)
-

serramenti a due battenti in profilati estrusi di
alluminio, a taglio termico, anodizzati, e verniciati,
completi di ferramenta. Con maniglione interno
antipanico con carter in alluminio e barra push bar
in alluminio verniciata rossa, e maniglia esterna;
chiudiporta oleodinamico.

Con riquadro superiore vetrato (vetrocamera con
cristallo di sicurezza stratificato, 44.1 mm).

(124) N :

oannelli da parete sandwich metallici coibentati, ~ IWIW S ~ N I I I I - I
con valore di conducibilita termica iniziale max I I I I I I
A=0,020 W/(mK) e coefficiente di dispersione I I I I I I
termica max U=0,22 W/m2K , maschiati, con | ! ; . ! ! !
finitura esterna in acciaio zincato preverniciato I I pannelli da parete sandwich metallici coibentati, | I I I
per esteri colore bianco (RAL 9003), profilo ; s . con valore di conducibilita termica iniziale max | ! , ari vertical di ) / !
esltemo m|crodogato e profilo interno . I ] A=0,020 W/(mK) e coefficiente di dispersione | | parapetto in tubolari vemcaI I, dIm.l40x Omm, | iS I
microgrecato; coibente formato da schiumatura | ' termica max U=0,22 W/m2K , maschiati, con ! .~ con passo 200cm e due orizzontali ad h. 60cm e ! = !
in continuo di resine poliuretaniche (2.1.1.1) I Ay I finitura esterna in acciaio zincato preverniciato I ) I h. IIQCT e fermaplgde con piatto 150x§mm, il I I
I — I per esterni colore bianco (RAL 9003), profilo IO - oo I tuttp In terro \(/jernlg_lat_o con una nlIanozd1| 19 I I
! = . esterno microdogato e profilo interno ! 8 S 8 o . antiruggine e due di pittura a smalto (2.1.1.2) | |
| \ ' microgrecato; coibente formato da schiumatura I‘_ N M K I | | I
| 900 - incontinuo di resine poliuretaniche (2.1.1.1) : I cappa di malta di cemento, spess. 26m. compresa la I 9 I
| | | | RS £ R 2
| 800 ! ! 1 formazione di giunti, con finitura antiscivolo (2.2.1.2) ! = = !
I I I I I + + + + + — !
| . 2100 | | | | [ |
I Eg:amaarlj?gﬁ:tgegtt;’raﬁﬁpai%ti lg I19)gno [auatz, _\ | : ) intonaco completo per esterni (2.2.1.2) ! N Lo
I I pareti divisorie in lastre di cartongesso, con | N in I I B ¢ I
| Lol > | armatura in profilati di acciaio zincato (guide a | I i itui icci peri i | -_- |
I I pavimento e soffitto, montanti ad interasse I I rampa 'dI lngressol costituita da muricci perimetrali e | A I
finestra ad anta unica, apribile a vasistas, con ‘ - 60cm) complete di rasatura dei giunti. Finitura | - Muricei trasversali con passo 100cm, (1.2.1.3) su I el
telaio in alluminio e vetrocamera (vetrocamera %I " superficiale con idropittura lavabile (3.1.1.1) | i . fondo in magrone, spess. 8cm. (1.1.1.1) Soprastante : I I
con cristallo di sicurezza stratificato, 44.1 mm), : I I solaio misto in lamiera grecata e c.a. h tot=10cm con I | I
colore bianco (RAL 9003), completa di | | | lamiera tipo A55 P600 con @12 a nervatura e cappa | ‘ |
ferramenta, guarnizioni e maniglie (2.1.2.2) e S S 2 e e »  estradossale sp. 4,5 cm armata con rete @10 maglia SRRt Bt i St St 4
DETTAGLIO 2 - Indicazione delle finiture della zona laboratori- Scala 1:20 i DETTAGLIO 3 - Indicazione delle finiture della zona magazzino - Scala 1:20 4 20Q0em (2212) SEZIONE BB - Sezione tipologica delle
g i rampe esterne e della balconata di accesso
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STATO DI PROGETTO - Pianta di dettaglio a quota +1000mm dal piano di campagna [quote in mm]- Scala 1:50

pannelli da parete sandwich metallici coibentati, con valore di conducibilita termica iniziale max
A=0,020 W/(mK) e coefficiente di dispersione termica max U=0,22 W/m2K , maschiati, con finitura

esterna in acciaio zincato preverniciato per esterni colore bianco (RAL 9003), profilo esterno

microdogato e profilo interno microgrecato; coibente formato da schiumatura in continuo di resine

poliuretaniche (2.1.1.1)

KEYPLAN

B i et e e it s — hat e
.|
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N.B. Tutte le misure sono da verificare in opera a cura dell'impresa esecutrice. Eventuali variazioni vanno concordate con la D.L.
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Prospetto sud ovest - Scala 1:100 o .
scaletta rimovibile in ferro, con pedate in
acciaio elettrosaldato, tipo orsogrill (2.1.1.2)
E _______________________ +000
Ll AL il Ll Ll Ll Ll Ll Al N e s Ll Al L Ll Al L
Prospetto nord est - Scala 1:100
profilo angolare per il fissaggio dei pannelli sandwich 241 ) —— I_"i
scossalina in lamiera zincata preverniciata (RAL 9003) (2.4.1.1) == !
|
pannelli per copertura sandwich metallici monolitici !
coibentati, con valore di conducibilita termica iniziale !
max A=0,020 W/(mK) e coefficiente di dispersione I
— termica max U=0,22 W/m2K , maschiati, comprensivi di |
supporti e fissaggi, con finitura esterna in acciaio zincato |
prevemiciato per esterni colore bianco (RAL 9003), |
15 profilo esterno grecato e profilo interno microgrecato; |
coibente formato da schiumatura in continuo di resine !
v poliuretaniche (2.4.1.1) |
+000 +000 . . L . |
ik yriny gy i Py Y Y = canale di gronda in lamiera zincata preverniciata !
(RAL 9003) (2.4.1.1) .
Prospetto nord ovest - Scala 1:100 Prospetto sud est - Scala 1:100 !
|
|
I
orditura secondaria a sostegno dei pannelli della i
copertura, costituita da UPN100 (1.2.1.1) |
|
|
sistema di copertura rimuovibile della zona predisposta per |
sala prove 1, costituito da un telaio in profilati metallici :
pannelli da parete sandwich metallici coibentati, con IPE200 ¢ traw‘angolan ‘150)(.1 00xspess. T2mm, in 2ppoggio :
. A o sul secondo livello dell' orditura (1.2.1.1) |
pannelli per copertura sandwich metallici monolitici valore di conducibilita termica iniziale max A=0,020 pannelli per copertura sandwich metallici monolitici . , o _ !
coibentati, con valore di conducibilita termica iniziale W/(mK) e coefficiente di dispersione termica max coibentati, con valore di conducibilita termica iniziale IPE200: secondo livello dell ord||tura ”?S?g'gg q g] '1) !
max A=0,020 W/(mK) e coefficiente di dispersione U=0,22 W/m?K , maschiati, comprensivi di supporti max A=0,020 W/(mK) e coefficiente di dispersione colonna (1.211) !
termica max U=0,22 W/m2K , maschiati, comprensivi di € f|ssag.g|., con finitura esterna in acciaio zincato termica max U=0,22 W/m2K , maschiati, comprensivi di pluviale in lamiera zincata preverniciata (RAL 9003), -
supporti e fissaggi, con finitura esterna in acciaio zincato preverniciato per esterni colore bianco (RAL 9003), supporti e fissaggi, con finitura esterna in acciaio zincato (2.4.1.1) con pozzetto d'ispezione sifonato (5.3.1.1)
preverniciato per esterni colore bianco (RAL 9003), o , profilo esterno microdogato e profilo interno preverniciato per esterni colore bianco (RAL 9003), Scala 1:10
profilo esterno grecato e profilo interno microgrecato; pareti divisorie in lastre di cartongesso, microgrecato; coibente formato da schiumatura in profilo esterno grecato e profilo interno microgrecato; cofilo anolare oer il fissaqdio dei
coibente formato da schiumatura in continuo di resine con armatura in profilati di acciaio zincato continuo di resine poliuretaniche (2.1.1.1) coibente formato da schiumatura in continuo di resine pannelli sgndwic% 211 139
poliuretaniche (2.4.1.1) (3.111) poliuretaniche (2.4.1.1) P o
T T q
DETTAGLIOA DETTAGLI0 6 \ / , \ DEITACLO T ,j, - ! scossalina in lamiera !
! ! ' } } ! zincata preverniciata |
| AN S sitetbtebtatte ' | | — " | orditura secondaria a soste i !
| , , gno deii— |
| | I L I : I I | [ I i B H J pannelli della copertura, costituita| !
LR SEEIOTT NG A e e e e ————1"mwmw———————————/—/—/— oo .y da UPN100 (1.2.1.1) . .
|/ l
|
MAGAZZINO SALA CONTROLLO | |
| |
area di sottotetto, —i\ o
o f= o predisposta per il I I
28 5 o AREA PREDISPOSTA 1 ©g  eswoosan ’
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Sezione CC - Scala 1:50 \— tubo di scarico delle acque prodotte dallo scioglimento della neve pluviale in lamiera zincata preverniciata (RAL 9003), Sezione DD - Scala 1:50 . . . X / N . o DETTAGLIO 4 - COpel'tura area tunnel - Scala 1:10
all'interno del tunnel, convogliate nella vasca 1 di recupero (5.3.1.1) (2.4.1.1) con pozzetto d'ispezione sifonato (5.3.1.1) s.lstema pneumatico pred|sp'osto. per basi in ca, posizionate sotto'le sospensioni
ingombro predisposto per la posa di . ) ) lisolamento della camera climatica, pneumatiche della camera climatica, dimensioni
tunnel con slittone per prova pneumatici ingombro predisposto per la posa di camera costituito da 4 attuatori (sospensioni), 600x600mm, altezza 315mm, per la messa in quota
climatica prefabbricata, capacita utile 40me, dimensione @450mm, altezza 280mm della camera climatica (1.1.1.2)
dimensioni interne ca. 3300x4820x2560 (LxPxH) tipo BRIGHEL B30900 (1.2.1.2)
pannelli per copertura sandwich metallici monolitici mm, dimension estere ca. 3540)(5050)(2800 pannelli da parete sandwich metallici coibentati, con
. . . . L (LxPxH) mm, con porta doppia anta dim. . R o
coibentati, con valore di conducibilita termica iniziale 2000x2000H mm. spessore pannelli 120mm valore di conducibilita termica iniziale max A=0,020
max A=0,020 W/(mK) e coefficiente di dispersione 5P P W/(mK) e coefficiente di dispersione termica max
termica max U=0,22 W/m2K , maschiati, comprensivi di U=0,22 W/m2K , maschiati, comprensivi di supporti
supporti e fissaggi, con finitura esterna in acciaio zincato e fissaggi, con finitura esterna in acciaio zincato
preverniciato per esterni colore bianco (RAL 9003), preverniciato per esterni colore bianco (RAL 9003),
profilo esterno grecato e profilo interno microgrecato; pareti divisorie in lastre di cartongesso, profilo esterno microdogato e profilo interno _ - o
coibente formato da schiumatura in continuo di resine con armatura in profilati di acciaio zincato microgrecato; coibente formato da schiumatura in profilo angolare per il fissaggio dei
poliuretaniche (2.4.1.1) (3.1.1.1) continuo di resine poliuretaniche (2.1.1.1) pannelli sandwich (2.1.1.1)
| - \ \ \ { scossalina in lamiera zincata preverniciata R _i
% I \ \ — (RAL 9003) (2.4.1.1) ! !
| W‘M‘ 1 } pannelli per copertura sandwich metallici ' :
| B KT l \ I l = | monolitici coibentati, con valore di conducibilita | |
}. = = K oo o o s > = | termica iniziale max A =0,020 W/(mK) e | |
| b } coefficiente di dispersione termica max U=0,22 | ]
| | W/m?2K', maschiati, comprensivi di supporti e ! :
\' DISIMPEGNO .‘ fissaggi, con finitura esterna in acciaio zincato ! :
| } preverniciato per esterni colore bianco (RAL I I
| | 9003), profilo esterno grecato e profilo intemo | N :
% ﬂ | microgrecato; coibente formato da schiumatura | I
! ! ‘\ in continuo di resine poliuretaniche (2.4.1.1) ' '
% AREA PREDISPOSTA MAGAZZINO = | i i
, PER LA ZONA SCAMBIO | . |
\ I I
! | | I
| | . i
| _‘ | |
| ! I I
i | I
}v +610 +610 = : '\ orditura secondaria a sostegno dei —1 !
| ‘ / ‘ / | J—profilo angolare per il fissaggio dei pannelli della copertura, costituita : !
| ‘ pannelli sandwich (2.1.1.1) da UPN100 (1.2.1.1) I I
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l i i %000 canale di gronda in lamiera l :
~ zincata preverniciata (RAL 9003) | |
I I
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!
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Sezione EE - Scala 1:50

DETTAGLIO 6 - Canale di gronda area tunnel - Scala 1:10
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DETTAGLIO 5 - Sistema di aggancio dello slittone interno al tunnel, in carpenteria metallica (1.2.1.1) -

Scala 1:10

N.B. Tutte le misure sono da verificare in opera a cura dell'impresa esecutrice. Eventuali variazioni vanno concordate con la D.L.
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@ IMPIANTO DI SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE (5.3.1.1)

pozzetto d'ispezione esistente, con nuove caditoie a bocca di lupo

tubazione esistente interrata

nuovo pozzetto d'ispezione, con caditoia a bocca di lupo

==== tubazione in PVC, diam. 200mm, per lo smaltimento delle acque meteoriche,
comprensiva di raccordi

==== tubazione in PVC, diam. 100mm, per raccolta acque scioglimento neve,
collegata alla vasca 1. Comprese pilette e raccordi, da interno tunnel.

tubazione in PVC, diam. 200mm, per il "troppo pieno" della vasca di accumulo,
comprensiva di raccordi

pluviale in lamiera zincata preverniciata, sezione quadrata 10x10mm (2.4.1.1),
B | | con pozzetto d'ispezione in conglomerato di cemento, comprensivo di

sottofondo e chiusino, sifonato (5.3.1.1)

pilette e raccordi, per recupero acque prodotte dallo
scioglimento della neve, collegate alla tubazione
sotto pavimento. Passo: 1 piletta ogni 2 ml. (5.3.1.1)

Schema impianto di smaltimento acque meteoriche - Scala 1:100

[ vAscA1e) o . ) - : : o N, . .
\ vascaz | polietilene lineare atossico stabilizzato U.V. in unico pezzo senza Nota: si dovra ripristinare il collegamento alla centralina per

IMPIANTO DI ADDUZIONE ACQUA PER INNEVAMENTO TUNNEL (5.2.5.1) IMPIANTO DI IRRIGAZIONE FISSO, CON IRRIGATORI STATICI, A SCOMPARSA (5.2.5.1)

elettropompa di rilancio, con galleggiante di marcia e arresto, installata pozzetto per elettrovalvole con 1 elettrovalvola e 1 collettore, con
all'interno di pozzetto d'ispezione in cls, dim. 60x60x60cm, con chiusino chiusino

— — tubo di rilancio in PVC, diam. 110mm, per l'invio dell'acqua allimpianto . . tubazione in polietilene ad alta intensita’, DN20mm, per la

di innevamento distribuzione degli irrigatori, comprensiva di raccordi
serbatoio per acqua, cilindrico verticale da interro, misure @ 2300 ® irrigatore da sottosuolo ditipo statico, raggio di gittata Sm|
x 3000 H mm, con fondo piano, realizzato in plastica (PE)

giunzioni. Con struttura nervata utile per aumentare la resistenza lirrigazione, gia funzionante nel campus
alle sollecitazioni generate dal terreno circostante. Dotato di

tasche piane per il posizionamento di eventuali attacchi, bocchelli,

tubazioni e corredato di coperchio a vite e prolunga al piano di

campagna.

N.B. Tutte le misure sono da verificare in opera a cura dell'impresa esecutrice. Eventuali variazioni vanno concordate con la D.L.
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Schema impianto elettrico e dati - Scala 1:100

IMPIANTO ELETTRICO ESISTENTE (6.1.2.1)

pozzetto d'ispezione esistente, con chiusino in ghisa

tubazione esistente interrata

palo della luce esistente

NUOVO IMPIANTO ELETTRICO (6.1.2.1)
@ armadio per quadri elettrici, dim. 320x60xh.240cm

pozzetto d'ispezione in pvc 30x30cm, con chiusino

@ palo della luce riposizionato

=== |ineg elettrica al quadro di edificio con cavo quadripolare

NUOVO IMPIANTO DATI (6.2.2.1)
=== |inga dati LAN all'hub di edificio
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