LEGENDA COLORI TUBAZIONI

MANDATA ACQUA CALDA

RITORNO ACQUA CALDA

MANDATA ACQUA REFRIGERATA
RITORNO ACQUA REFRIGERATA

MANDATA ACQUA DI TORRE
RITORNO ACQUA DI TORRE
COLLEGAMENTO ELETTRICO

MANDATA ACQUA GLICOLATA
RITORNO ACQUA GLICOLATA
ESPANSIONI

ACQUA FREDDA

LINEA GAS

LINEA SCARICO FUMI

LINEA SCARICHI

LEGENDA NUMERI DI LINEA

8

0-HW-001-10A-H-T

L TRACCIATURA (se presente)
TIPO COIBENTAZIONE
CLASSE TUBAZIONI

N° LINEA

TIPO DI FLUIDO

ON TUBAZIONE

1A  Gas

CLASSI TUBAZIONI
10A  Acqua t<90°c,

metano

12A Linea zincato

13A  Acqua surriscaldata
14A Vapore

15A Linea scarico fumi
16A Linea acciaio inox

—A I T —Z<< uv M

TIPO COIBENTAZIONE/FINITURA

Tubazione isolata a caldo
Tubazione isolata a freddo (acqua refrigerata)
Tubazione isolata a caldo (acqua surriscaldata)
Tubazione verniciata
Tubazione non isolata non verniciata
Incamiciatura
Tubazione isolata a freddo (acqua sanitaria)

H Isolamento linea fumi
Tracciatura

S

IMBOLI DI FUNZIONE

NN

XX
NN

/XXX
ANN

Funzione elaborata nel PLC CPL

Funzione elaborata da JENBACHER

Funzione elaborata da altri dispositivi

Funzione elaborata cenfraline retroquadro fornite da CPL

Funzione elaborata in campo apparecchiature fornite da CPL

Strumento in campo

Funzione elaborata in campo apparecchiature non fornite da CPL

Loop interblocco

Loop controllo

Portata

Perdite di carico lineare
Temperatura di esercizio
Pressione di esercizio

FV
RV
BV
EJ

FY
TV

P

E
coG
CH
ET
S

T

B
CF

F

LEGENDA VALVOLE E COMP. DI LINEA

Valvola a farfalla
Valvole di ritegno
Valvola a sfera

Giunto antivibrante
Filtro a Y

Valvola di bilanciamento

LEGENDA APPARECCHIATURE

Pompa

Scambiatore di calore
Gruppo di cogenerazione
Gruppo Frigo

Vaso di espansione
Silenziatore

Serbatoio

Soffiante

Filtro a cartuccia
Ventilatore

LIMITI DI BATTERIA

ALTRA FORNITURA

CPL

IDENTIFICAZIONE SIGLE STRUMENTAZIONE

E LOGICA DI CONTROLLO DDC

(02 Sensore di C02
FCV  Valvola di regolazione di portata tipo meccanico
FE Elemento di portata

Fl

Indicatore di portafa

FS Flussostato

FSXL Flussostato allarme

FT Trasmettitore di portafa

HS Comando

HY  Eleftrovalvola

Ja Totalizzatore di potenza

JT  Trasmeftitore di pofenza

PCV  Valvola di regolazione di pressione
PD Pressostato differenziale

PDI  Indicatore di pressione differenziale

Pl

Trasmeftitore di pressione complefo di ammortizzatore

PSL Pressostato di bassa

SS Sonda di temperatura di safturazione
ST Trasmeftitore di frequenza

TA  Termostato antigelo

TCV  Valvola di regolazione di femperatura
Tl Indicatore di temperatura

TIC  Indicatore e regolatore di femperafura
TW  Pozzetto di temperatura

TS Temperatura switch

TSH Termostato alto

TSL Termostato basso

TSXH Termostato di blocco di alta

T Trasmettitore di temperatura

TU  Sonda di temperatura e umidita di canale
YA  Indicazione stato di allarme

Yl Indicatore acceso spenfo

YXA

Indicazione stato di blocco

PSV  Valvola di sicurezza UIC  Indicatore e controllo umidita
PSXH Pressostato di blocco di alta ZSL  Fine corsa basso
PSXL Pressostato di blocco di alta ZSH Fine corsa alto
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impianto di frigenerazione da 2,0 MWe
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